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Résistance thermique  
 

 Formule de calcul  de la  : 
 

R
U 1     et    US ES I ReRRR  

- Résistance thermique de chacune des couches :  e/  (m² K/W). 

- Résistance thermique des matériaux non homogènes (briques..) : Ru (m² K/W). 

- Coefficient transmission surfacique : U = 1/R   (W/m K). 

 

- Remarque : 
 Plus la valeur de résistance R est élevée  
 moins la valeur du coefficient U est élevée, meilleure est  

 
 

 Données : 
 

- Résistance thermique : 
 

-Résistance thermique BBM creux de 20 cm: R = 0.23 m²K/ W. 

 

- Conductivité thermique  : 

-Enduit extérieur à la chaux :  =  0.87  W /m.K 

-Enduit intérieur plâtre :  =  0.35 W /m.K 
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DE 2 

DT 1 

DT 2 

BRIQUES ISOLANTES 
 

Nom Epaisseur Fabricant R mur nu  Classe 
Agglo 
 
Gélimatic 
 
EcoBric 
 
Optibric PV 
 
BVG Primo 
 
BGV costo 
 
G7 HPE 
 
BGV thermo 
 
Bio bric 
 
Monomur 
Gelis 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

300 

Modèle basique 
 

Imery 
 

Bouyer Leroux 
 

Imery 
 

Bouyer Leroux 
 

Bouyer Leroux 
 

Bouyer Leroux 
 

Bouyer Leroux 
 

Bouyer Leroux 
 

Imery 

0.23 
 

0.61 
 

0.63 
 

0.78 
 

0.75 
 

0.75 
 

1.00 
 

1.00 
 

2.40 
 

2.62 

0.87 
 

0.33 
 

0.32 
 

0.26 
 

0.27 
 

0.27 
 

0.20 
 

0.20 
 

0.13 
 

0.11 

Courante 
 

b 
 

b 
 

b 
 

b 
 

b 
 
a 
 
a 
 
a 
 
a 

Biomur 
 
Monomur 
gelis 
 

 

375 
 

375 
 

375 

Wienerberger 
 

Imery 
 

Bouyer Leroux 

2.87 
 

3.01 
 

2.92 

0.13 
 

0.12 
 

0.13 

a 
 
a 
 
a 

 
 

TABLEAUX DES RESISTANCES THERMIQUES  (R en (m² K/W) 
 

RESISTANCE THERMIQUE R DES DIFFERENTS DOUBLAGES 
(Complexe isolant + BA10) 
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 DT 3 

E X T R A I T DU B O RD E R E A U , L O T PL A T R E RI E , D E B A T IPRI X .C O M . 
 

Code   Libellé   Unité  
Temps  
Unitaire  
moyen  

Déboursé  sec  
Prix  de  revient  

Prix  de  vente  
hors  taxe  

Main  
  

Matériaux  

02 00 00 00 
003 

Taux horaire moyen du corp  H   1.000     
 

 
  

  
 

 
  

 
C L O ISO N P L A Q U E D E P L A T R E SUR OSSA T UR E  
C loison standard 

02 08 03 03 
003  

entraxe 
600 mm, constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement, vissée sur ossature métallique compris finition  
des joints entre plaques. 

M2 0.600 14.02  12.10  34.06   

02 08 03 03 
006 

. totale 72 mm, montants simples de 48, entraxe 
400 mm, constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement, vissée sur ossature métallique compris finition  
des joints entre plaques 

M2 0.680 15.88  13.51  38.35   

02 08 03 03 
009  

Fourniture et mise  
mm, constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement, vissée sur ossature métallique compris finition des  
joints entre plaques. 

M2 0.680 15.88  14.60  39.78  44.1  

02 08 03 03 
012  

 
mm, constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement, vissée sur ossature métallique compris finition des  
joints entre plaques 

M2 0.760 17.75  17.20  45.60   

Isolation des cloisons plaque de plâtre sur ossature  
02 08 15 15 

003  
 

pour intégration dans cloison plaque de plâtre à ossature métallique M2 0.150 3.50  1.86  7.00   

02 08 15 15 
006  

 
pour intégration dans cloison plaque de plâtre à ossature métallique. M2 0.150 3.50  1.71  6.80   

02 08 15 15 
009  

 
pour intégration dans cloison plaque de plâtre à ossature métallique. M2 0.150 3.50  2.71  8.11   

02 08 15 15 
015  

 
pour intégration dans cloison plaque de plâtre à ossature métallique. M2 0.180 4.20  2.80  9.13   

O uvrages complémentaires pour cloison 

02 05 03 00 
033  

Majoration pour pose huisserie 2 vantaux sur cloison de distribution ép. 72 montant simple de 48, constituée de 2 plaques  
plâtre 10 mm  M2 0.920     

02 05 03 00 
036  

Majoration pour pose huisserie 1 vantail  sur cloison de distribution ép. 72 montant simple de 48, constituée de 2 plaques 
plâtre 10 mm M2 0.760     

M ajoration sur plaque de plâtre 
02 08 12 24 

003 
Majoration sur plaque de plâtre standard ép. 13 mm, pour remplacement par plaque de plâtre hydrofugé à 
parement standard ép. 13 mm. M2 0.000     

02 08 12 24 
006 

Majoration sur plaque de plâtre standard ép. 15 mm, pour remplacement par plaque de plâtre hydrofugé à  
parement standard ép. 15 mm. M2 0.000     

02 08 12 24 
009 

Majoration sur plaque de plâtre standard ép. 18 mm, pour remplacement par plaque de plâtre hydrofugé à  
parement standard ép. 18 mm. M2 0.000     

 
 



 
Spécialité 

ETUDES du BATIMENT 

« DOSSIER GOUJON » 

EPREUVE EP1 :  
EPREUVE  

DOSSIER 
TECHNIQUE 

Session 2011 DUREE :   3 H 00 COEFFICIENT : 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DT 4 

 
E X T R A I T DU B O RD E R E A U , L O T PL A T R E RI E , D E B A T IPRI X .C O M . 

 

Code   Libellé   Unité  
Temps  
Unitaire  
moyen  

Déboursé  sec  

Prix  de  revient  
Prix  de  vente  
hors  taxe  

Main  
  

Matériaux  

Ouvrages annexes pour cloison 
02 08 15 03 

003  
   ML 0.080     

02 08 15 03 
006  

   ML 0.080     

02 08 15 03 
009  

   ML 0.012     

C O N T R E C L O ISO N- D O UB L A G E 
Doublage composite 

02 11 06 03 
009 

Fourniture et mise  
plaque de plâtre (10+60 mm), compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.  
 

M2 0.380     

02 11 06 03 
012 

Fourniture  
plaque de plâtre (10+70 mm), compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.  
 

M2 0.460     

02 11 06 03 
015 

 
plaque de plâtre (10+80 mm), compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.  
 

M2 0.460     

02 11 06 03 
018 

 
plaque de plâtre (10+90 mm), compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.  
 

M2 0.460    35.43  

M ajoration pour doublage composite 
02 22 12 03 

003 
Majoration pour remplacement de plaques de plâtre standard par plaques de plâtre perforée. M2 0.000     

02 22 12 03 
009 

Majoration pour parement hydrofuge sur doublage. M2 0.000     

PL A F O ND PL A Q U E D E PL A T R E SUR OSSA T UR E M E T A L L I Q U E  
Ossature parallèle et perpendiculaire aux plaques 

0 22 03 03 
003 

 métal secondaire 
parallèle aux plaques, fourrure 47/50 (P. 1,30m) suspendus par pattes à la structure bois, compris finition des joints.  
 

M2 0.670     

02 22 03 03 
006 

titué d'1 plaque plâtre 15 mm vissée sur ossature métal secondaire 
parallèle aux plaques, fourrure 47/50 (P. 1,30m) suspendus par pattes à la structure bois, compris finition des joints.  
 

M2 0.750     

02 22 03 03 
009 

Fourniture 
parallèle aux plaques, fourrure 47/50 (P. 1,30m) suspendus par pattes à la structure bois, compris finition des joints.  
 

M2 0.830  14    

02 22 06 03 
006 

 
perpendiculaire aux plaques, fourrure 47/50 (P. 1,30m) suspendus par pattes à la structure bois, compris finition des joints 
 

M2 0.590     
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 DT 5 

 
E X T R A I T DU B O RD E R E A U , L O T PL A T R E RI E , D E B A T IPRI X .C O M . 

 

Code   Libellé   Unité  
Temps  
Unitaire  
moyen  

Déboursé  sec  

Prix  de  revient  
Prix  de  vente  
hors  taxe  

Main  
  

Matériaux  

Isolation de plafond plaque de plâtre sur ossature métallique 

02 22 15 03 
021 

 
intégration dans plénum de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique. 
 

M2 0.320     

02 22 15 03 
024 

 
intégration dans plénum de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique. 
 

M2 0.340     

02 22 15 03 
027 

  de feutre laine de verre ép. 220 mm, revêtu kraft. , pour 
intégration dans plénum de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique. 
 

M2 0.340     

02 22 15 03 
030 

 0 mm, revêtu kraft. , pour 
intégration dans plénum de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique. 
 

M2 0.360     

Ouvrages complémentaires pour plafond 
02 08 15 36 

012 
Trappe de visite 560 x 560 mm (passage 500 x 500 mm) avec serrure batteuse pour incorporation dans ouvrage 
en plaque de plâtre. 

U 1.100     

02 08 15 36 
015 

Trappe de visite 560 x 560 mm (passage 200 x 200 mm) avec serrure batteuse pour incorporation dans ouvrage 
en plaque de plâtre. 

U 1.250     

02 08 15 36 
018 

Trappe de visite 660 x 660 mm (passage 600 x 600 mm) avec serrure batteuse pour incorporation dans ouvrage 
en plaque de plâtre. 

U 1.250     

 


