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Paroi mono mur 
DESIGNATION e (m)  R = e/  ou Ru CROQUIS A COMPLETER 

1 
 
Enduit extérieur 
 

   
 

2 
 
Brique  mono mur type 
BIOMUR 
 

  
 

3 
 
Plaque de plâtre de 1 cm 
 

   

4 
 
Rsi + Rse 
 

   

 
R total =  

Paroi avec complexe isolant 
DESIGNATION e (m)  R = e/  ou Ru CROQUIS 

1  
Enduit extérieur     

2  
BBM    

3 Complexe isolant 
Prégystyrène    

4  
Rsi + Rse    

  
R total =   

DE 2 

DR 1 

 COMPARAISON D E D E UX SYST E M ES D E CONSTRUCTION 
 
 

Variante : BRIQUE MONOMUR 37.5 cm Solution : CCTP 
 

Rappel :  
R

U 1     et    US ES I ReRRR   

 

Plus la valeur de résistance R est élevée, meilleure  
moins la valeur du coefficient U est élevée, meilleure  

 
U = 1 / R = 1 / =   W/ m²K 

 
U = 1 =  W/ m²K 

Conclusion de la comparaison des deux systèmes de construction :  

 
 
 

1 
2 

20 8 

Isolant 

BBM 
OU 
brique 
37.5 

Plaque de Plâtre BA 13 

Enduit 
2 

Calcul de la résistance thermique totale du mur. 
 

DR 1 
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Code 
bordereau Désignation des ouvrages élémentaires Unité Quantité P.V   

CLOISONS DE DISTRIBUTION 

02080303003 

Réalisation de cloison sèche de 72 mm du type 
PREGYMETAL composée de deux plaques de plâtre BA 
13 sur ossature métallique  montant simple entraxe 600 
compris finitions.   
 

M² 85.00    

  
Majoration pour remplacement de plaque de plâtre 
standard par une plaque de plâtre hydrofugé ép. 13 mm. 
 

M² 27.00    

  
Fourniture et pose de laine de verre minérale à voile 
polyester non . 
 

M² 81.00     

  . 
 

ML 27.50    

 
Majoration pour la pose des blocs portes intérieurs   
1 vantail compris sujétions particulières. 
 

U 8.00   

DOUBLAGE     

   mise 
pose. 

 

M² 110.00    

 
Majoration pour parement hydrofuge sur plaque de plâtre 
BA 13 du complexe de doublage. 
 

M² 5.00   

PLAFONDS     

  
démontable   par plaques de plâtre BA 13 vissé sur 
ossature métallique perpendiculaire aux plaques y 
compris joints. 
 

M² 112.00     

  
Fourniture et pose de feutre  laine de verre revêtu de Kraft 

. 
 

M² 112.00    

  combles dimensions 0,66 *0,66 m. 
 

U 1.00    

 
MONTANT H.T. 

 
 

 
T.V.A. 19.60% 

 
 

 
MONTANT T.T.C 

 
 

DR 5 

Devis estimatif du lot « plâtrerie » 


