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TABLEAU DES SECTIONS EN cm?ET MASSES EN kg/m EN FONCTION DES

DIAMETRES BORDEREAU DE PRIX DES COFFRAGES POUR OUVRAGES EN BA
Sections S (cm?) et masse m (kg/m) des barres en fonction du diamétre Désignation Code Unité  Prix vente HT (€)
diamétre 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40
S 0,283 | 0,503 | 0,785 | 1,131 1,539 2,011 3,142 4,909 8,042 12,566 Coffrage bois parement brut 01311203004 m? 31.86
Fabrication, mize en place de mffrage ordinaire sans
m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 2,466 3,854 6,313 9,864 réermplai en sapin, compriz décoffrage, comprenant platelage

en planches, traverses 3 fixations par clous, pour parerment
brut, [&taiz de renfort...)

Coffrage bois parement soigné 01211803007 m? 97,78
BORDEREAU DE PRIX DES ACIERS POUR BA Fabrication et rmise en place de coffrage zoigné sans
réermplai en sapin, compriz décoffrage, comprenant platelage
en panneau CP, fraverses et fixations par clous, pour
parernent zoigné, [&tais de...)

Désgnation Code Unité Prix wentbe HT (£]
Majoration pour coffrage complexe afacon 0iz1is03013 m? 42,15
Acier HA g 6 mm 01312404009 kg 4.34 Majoration pour coffrage cormplexe & fagon,
Arrmature en acier HA @ & mirn, pour ouvrage en béton,
cworpris fagonnage, mise en place, coupes, recouvrerments et
ligatures,
Majoration pour coffrage courbe 01311803015 m? 27.74
Acier HA ¢ § mm 01312404012 kg 4.16 Majoration pour fabrication de coffrage bois, sans réemploi,
Armature en acier HA & 8 mm, pour oudrage en béton, cornprenant platelage en planches, traverzes et fixations par
cornpris fagonnage, mize en place, coupes, recouvrernents et clous, pour ouvrage courbe (étais de renfort en sus).
ligatures,
Acier HA & 10 mm 01zi1z404018 kg 3,82

Arrmature en acier HA @ 10 ramn, pour ouvrage en béton,
cornprizs fagonnage, mise en place, coupes, recouvrernents et
ligatures,

AcierHA 8 12 mim 01312404021 kg 3,79
Arrmature en acier HA @ 12 rimn, pour ouvrage en béton,

cornpriz fagonnage, mise en place, coupes, recouvrernents et

ligatures,

AcierHA 6 14 4 20 mm 01312404024 kg 3.53
Arrmature en acier HA @ 14 4 20 mm, pour ouvrage en béton,

cornpriz fagonnage, mise en place, coupes, recouvrernents et

ligatures,
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BORDEREAU DE PRIX DES COULAGES DE BETON

Désignation Code Unite Prix vente HT (£)

Semelle isolée, semelle filante, longrine 01311206004 m?3 339.02
Béton de gravillon dosé & 350 kg de cirment, fabriqué sur le

chantier par bétonniére pour sermelle izolée, semelle filante

ou lomgrineg &n béton armé (coffrage et amnature &n

sus). + d'infos

Radier 01311206007 m?3 220,13
Béton de gravillon dosé 3 250 kg de ciment, fabrigus surle

chantier par bétonniére pour radier en béton arme (coffrage

et armature en sus). '

¥Yoile périphérigue et refend 01211206009 m?3 352,13
Béton de gravillon dosé 3 400 kg de ciment, fabrigué sur le

dhantier par bétonniére pour voile périphérique et refend en

béton armé [(coffrage et amnature en sus).

Yoile trumeau et escalier 01311206013 m3 261.02
| Biéton de gravillon desé & 400 kg de cirment, fabrigué sur le

chantier par bétonniére pour voile trumeasu et escalier an

béton armé (coffrage et amnature en sus).

Poteau, meneau, raidisseur 01211206016 m 411.0%9
Béton de gravillon dosé 3 400 kg de ciment, fabrigus surle

chantier par bétonniére pour poteau, meneau ou raidisseur

en béton amé (coffrage et armature en sus).

Poutre, linteau, chainage 01311208019 m?3 396,27
Beton de gravillon dosé & 400 kg de ciment, fabrigué surle

dhantier par bétonniére pour poutre, linteau ou chainage en

beton armeé [coffrage et amature en sus).

Dalle pleine (trémie déduite) 01311206025 m?3 149,15

Béton de gravillon dosé & 400 kg de cirnent, fabriqué sur le

chantier par bétonniére pour dalle pleine en béton armé

(trérmie déduite, coffrage et amnature en susl. DT 3
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3 - Prise en compte des régles de dilatation

DOCUMENTATION NICOLL 3-1 Si linstallation se présente telle que la figure ci-dessous « ligne
droite sans retour d’angle » et n’excéde pas 12 m, une
1- Prise en compte des régles de dilatation naissance a coller suffira. La dilatation s’exercera sur I'extrémité

libre de l'installation opposée a la descente.
Détermination de la surface maxien m2: A x B : s

- . . 1 - [}
Remarque : longueur maxi desservie par une naissance = 12 m. '

i

Naissance
a coller

| .

e 12 M maximum =

3-2 Si l'installation dépasse 12 m et se présente telle que la figure ci-
dessous « ligne droite avec ou sans retour d’angle », I'emploi de
deux naissances a coller et d'une besace de dilatation sera

nécessaire. L’écart entre deux naissances ne devra cependant
excéder 24 m.
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DOCUMENTATION NICOLL

Systeme de gouttiére Ovation® LG 28

Désignation [Blanc |  [‘Sable | _Cuive |
BN Longueur 4 m LG28B  LG28S  LG28M  LG2BR  LG2BN  LG2BV  LG2BA  LG28C

Longueur 2 m, LG282B  LG282S  LG282M  LG282R  LG282N  LG282V  LG282A  LG282C
Neisserce cenvale 900x56  NAD289B  NAD289S NAD289M NAD289R NAD28ON NAD289V NAD289A NAD28IC

Neissance centale ciam ) NAD28B_ NAD28S  NAD28M_ NAD2BR  NAD28N  NAD28V_ NAD2BA  NAD28C
Jonction JNC28B_ JNC28S JUNC28M _ JNC28R  JNC2BN  JUNC28V_ JNC28A  JNC28C
Angle intérieur & 90° AIC28B AIC285  AIC28M _ AIC28R _ AIC28N _ AIC28V  AIC28A  AIC28C
Angle extérieur  90° AEC28B  AEC28S AEC28M  AEC28R  AEC2BN  AEC28V  AEC28A  AEG28C
B Ange ntérieur 3 135 AIC285B AIC285S AIC285M  AIC285R  AIC285N  AIC285V  AIC285A  AIC285C
Angle extérieur 4 135°* AEC285B AEC285S AEC285M AEC285R AEC285N AEC285V AEC285A  AEC285C
Jonction de diatation JND28B_ JND28S  JUND28M __ JND28R _ JND2BN _ JUND28V__ JND28A  JND28C
Fond de gouttiére gauche FG28B  FG2BS  FG28M  FG2BR  FG2BN  FG28V  FG28A  FG28C

Fond de goutiiére droi FD28B  FD285  FD28M  FD28R  FD28N _ FD28V  FD28A  FD28C
Fond de rassance gauche  FGC28B_ FGC28S  FGC28M _ FGC28R FGC2BN  FGC28V  FGC28A  FGC28C

Fond de naissance droit FDC28B  FDC28S  FDC28M  FDC28R  FDC28N  FDC28V  FDC28A  FDC28C
Crochet bandeau invisble BHGB28B  BHGB28S BHGB28M BHGB28R BHGB28BN BHGB28V BHGB2BA BHGB28C
Crochet tuile monté GT28PMB_GT28PMS GT28PMM GT28PMR GT28PMN GT28PMV_GT28PMA GT28PMC

Ftrier Ovation® galvanisé pour tuile (H[1]
Visserie accessoire métalique

(foxation par I'avant du crochet OVATION?) VIG4SET
Gabarit de coupe GAB28

profié de gouttiére et tube de descente
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