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DT 2 

TABLEAU  DES  SECTIONS  EN  cm² ET  MASSES  EN  kg/m EN  FONCTION  DES  
DIAMETRES 
 
 

Diamétre 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40

S 0,283 0,503 0,785 1,131 1,539 2,011 3,142 4,909 8,042 12,566

M 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 2,466 3,854 6,313 9,864

Sections S (cm²) et masse M( kg/ m ) des  barres en fonction du diamétre.

 
 

 

 

 

BORDEREAU DE PRIX DES ACIERS POUR BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PRIX DES COFFRAGES POUR OUVRAGES EN BA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT 2 

m 

m 

Sections S (cm2) et masse m (kg/m) des barres en fonction du diamètre 
diamètre 

 kg 

 kg 

 kg 

 kg 

 kg 
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clous, pour ouvrage courbe (étais de renfort en sus). 
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DT 3 

BORDEREAU DE PRIX DES COULAGES  DE BETON 
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DT 4 

3-1 Si l’installation se présente telle que la figure ci-dessous « ligne 
droite sans retour d’angle » et n’excède pas 12 m, une 
naissance à coller suffira. La dilatation s’exercera sur l’extrémité 
libre de l’installation opposée à la descente. 

 

DOCUMENTATION  NICOLL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Prise en compte des règles de dilatation 
 
Détermination de la surface maxi en m² : A x B 
Remarque : longueur maxi desservie par une naissance = 12 m. 

3-2 Si l’installation dépasse 12 m et se présente telle que la figure ci-
dessous « ligne droite avec ou sans retour d’angle », l’emploi de 
deux naissances à coller et d’une besace de dilatation sera 
nécessaire. L’écart entre deux naissances ne devra cependant 
excéder 24 m. 
* = jonction 
 

3-3 Si l’installation ceinture un toit à 4 pentes telle que la figure ci-
dessous, mettre en place un élément de dilatation (naissance ou 
jonction) par versant. 

* = jonction 

Naissance 
à coller 

Naissance 
à dilatation 

Naissance 
à dilatation 

 12 m maximum 

65 m2 65 m2 65 m2 65 m2 100 m2 100 m2 100 m2 70 m2 70 m2 18 à  

20  m2 
160 m2 

Ovation Corniche Elite Demi-rondes Carrées 

LG28 LG38 LG30 LG16 LG25 LG33 LG70 
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DT 5 

DOCUMENTATION  NICOLL 
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