LE PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE Découpe du module neutre d’apres le
TYPE TRESCO panneau de la gamme ADVANTAGE

de chez ECOPHON

'CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODULES PRM X
” ' - : o : - DESCRIPTION DU SYSTEME

Le systéme est composé de panneaux Ecophon Advantage E

et d'un systéme d’ossatures RocKLink T 150uT24,

avec un poids approximatif de 2,5 kg/m?. Les panneaux sont

Décor . Chauffants6OW . Chauffants75W  Neutre
S Refdrence | Code ) Référence. | (Code. | Reéférence. - (Code
Trescotherm B Voile blanc MTC60B 57005 MTC758 57010 MTN 600 B 57025

: _ en laine de verre imprégné de peinture. La surface exposée
Trescotherm BG Blanc Granité MTC 65 BG 57065 MTC 75 BG 57060 MTN 600 BG 57075 est revétue d’un voile de verre peint en blanc. Le dos des
Trescotherm BF Blanc MTC 65 BF 57115 MTC 75 BF 57110 MTN 600 BF 5?‘125 panneaux est revétu d’un voile de verre. Les bords sont

| Trescotherm BP Platre p_erforé - o MTC 75 BP 57305 MTN 600 BP 57325 t pcints, L’ossature est en acier galvanisé, finition iaqués.
GAMME DE SYSTEME
Size, mm Ggo 12;30

800 800

T24 .
T15 . .
Thickness 15 15
Inst. diagr. m122 m122

Le Plafond Rayonnant Modulaire - PRM

Il comporte un parement décoratif disponible en 4 versions, un élement
film chauffant, un isolant thermique en laine minétale rigide at des Liaisons _
froldes normalisées, Prévu pour une pose sur un platond suspendu 3 ossatures pannoss Advantage & s
en 124, ses dimensions sont de 60 X 60 cm. Ossature RocKLink 24

Jonction mur/panneau de rive (
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