SUSPENTES DU PRM

RockLink 24

Porteur 3600 T24 - rsf. 380 650 360
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150 mm
3600 mm

Entretoise 1800 T24 - rsr. 380 650 180
Entretoise 1200 T24 - rer. 380 650 120
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1200 ou 1800 mm

Principe d’assemblage :

Suspente rapide
360-710 mm
Réf. 380 691 000

Porteur 3600 T24
Réf. 380 650 360

Détail de 'épaulement

24 mm

38 mm

038mm‘
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- Trou pour suspente

La lumiére de dilatation feu du profil

porteur permet

d’absorber les variations dimensionnelles dues & une
€lévation de température dans le cas d’un incendie.

Entretoise 600 T24 - rer.

380 650 060

600 mm
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Entretoise T24
Réf. 380 650 180
Réf. 380 650 120
Réf. 380 650 060

Corniére de rive
Réf. 380 680 300

Porteur 3600 T24
Réf 380 650 360
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CHOIX DE CALEPINAGE

1800 mm
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| 1 Schéma 1 Schéma 2 3
Panneaux 600x600 Panneaux 1200x600

Schéma

1200 mm

3 | Schéma 4 Schéma 5

Panneaux 600x600 FPanneaux 1200x600 Panneaux 1200x1200
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600 mm
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Schéma 6 - Configuration feu
Panneaux 600x600 - Mise en ceuvre avec ossature feu
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Réhabilitation et extension d’une école primaire et maternelle publique

TECHNICIEN D'ETUDES du BATIMENT
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Session 2010 DUREE: 4H 00 COEFFICIENT : 2




