DC 1 = DESCENTES DE CHAR-
GES DONNEES

7- Mur porteur
+

Complexe de doublage

12- Poutre 2

8- Carrelage,chape de 6 cm
d'épaisseur
Isolant type Roofmat

9- Ravoirage de 4 cm d’épaisseur

Poteau P6 (mortier maigre)
oteau
30 x 30 13- Poutres 4 et 5
10- Dalle en béton armé
. A \ 11- Faux plafoml:l en sous face
MP 24 c de plancher:
- ) omposition:
DC 2 DEiCCthILEUE‘;LIéE CHARGES 14- Poteau P6 20 x 30 - Laine de roche de 8 em d'épaisseur
- Plaques OSB ignifugées de 2 cm d’épais-
seur type Pyroply (panneaux en lamelles de
1- Couverture et son support _ bois minces)
2- Charpente : fermette DC 1 _ Total d es 15- Longrines LG 23LG 24

16- Longrines LG 44

escentes de charges 17 Plot
5- Chainage CH 2 de 1 é. 6 (dOnné)

6- Mur de refend (VOIr DR 6) DC 2

12- Poutre 2

3- Génoise

4- Chainage CH 1

7- Mur porteur

Doublage 8- Carrelage, chape
Isolant DC 2 = 2 des descentes
13- Poutres 4 et 5 N
9 Ravoirage de charges de 7 a 17
14 Poteau P & 10- Dalle en béton a calculer

11- Faux plafond
15- Longrines

LG 23-LG 24 16- Longrines

LG 44
17- Plot

DC1+DC2=2des

DC1+DC?2 descentes de charges DE 6
de 1 a 17 sur micro pieu

MP 24 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Réhabilitation et extension d’une école primaire et maternelle publique
TECHNICIEN D'ETUDES du BATIMENT

V| S UA |_ | SAT| O N D ES Option A': EPREUVE E1 : EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | DOSSIER

Etudes et Economie SOUS-EPREUVE U 11 : ANALYSE D'UN PROJET TECHNIQUE
ZONES D’'INCIDENCE

Session 2010 DUREE: 4HO00 COEFFICIENT : 2




	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
	EPREUVE E1 : EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE       
	SOUS-EPREUVE U 11 : ANALYSE D’UN PROJET
	DOSSIER TECHNIQUE
	Session 2010


