
Les ossatures sont constituées :

 soit de profilés porteurs et entretoises en 

acier galvanisé conformes à la norme NF EN 

13964.

 soit du système d’ossature primaire 

Stil Prim® 100 (rails, primaires, 

suspentes, éclisses…) associé aux 

suspentes P Prim® recevant le système 

d’ossature porteurs-entretoises défini 

précédemment.

Porteur PSTL 1 
ou PSTL 51

Cornière de rive
PSTL 54

Porteur PSTL 1 
ou PSTL 51

Entretoise PSTL 3
ou PSTL 53

Distance maxi entre 

suspentes : 1,20 m

Equerre
PSTL 5

Dist
ance

 entre
 entre

to
ise

s :
 1,

20
 m

Distance entre porteurs : 1,20 m

ACCESSOIRES POUR DALLES

PRODUIT SCHÉMA DÉSIGNATION
CONDITIONNEMENT 

DE VENTE

Equerre 
coulissante 
PSTL 5

Equerre de suspente 
à œilleton

Boîte de 
100 pièces

Suspente 
réglable
PSTL 9

Suspente réglable 
(avec tiges 
et support)

Boîte de 
100 pièces

Clip de rive
Clip de rive pour mise 
en œuvre des bords E

Boîte de 
100 pièces

PROFILÉS POUR DALLES

PRODUIT SCHÉMA DÉSIGNATION
CONDITIONNEMENT 

DE VENTE

Porteur 
PSTL 1
3600/24

Porteur laqué blanc 

longueur 3600 mm
largeur 24 mm

Boîte de 
25 pièces

Entretoise 
PSTL 2
600/24

Entretoise laquée 
blanc 

longueur 600 mm
largeur 24 mm

Boîte de 
75 pièces

Entretoise 
PSTL 3 
1200/24

Entretoise laquée 
blanc 

longueur 1200 mm
largeur 24 mm

Boîte de 
50 pièces

Porteur 
PSTL 51 
3000/15

Porteur laqué blanc 

longueur 3000 mm
largeur 15 mm

Boîte de 
30 pièces

Entretoise 
PSTL 52
600/15

Entretoise laquée 
blanc

longueur 600 mm
largeur 15 mm

Boîte de 
75 pièces

Entretoise 
PSTL 53 
1200/15

Entretoise laquée 
blanc

longueur 1200 mm
largeur 15 mm

Boîte de 
50 pièces

Cornière 
de rive 

PSTL 54

Cornière de rive 
laquée blanc

longueur 3050 mm
largeur 19 x 24 mm

Boîte de 
40 longueurs

ProfIl F

Profilé en F pour 
raccord avec plaque 
de plâtre

longueur 3050 mm

Boîte de 
16 longueurs

ossature pour plafond démontable
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DALLES

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR OSSATURE PRIMAIRE

PRODUIT SCHÉMA DÉSIGNATION
CONDITIONNEMENT 

DE VENTE

ProfIlé Stil 
Prim® 100 P60

Profilé d’ossature 
primaire pas de 60 cm
Epaisseur nominale 
0,75 mm
Longueur 3000, 3600, 
4200, 4800 mm

Botte de 
3 longueurs

Rail R Stil Prim®

Profilé de 
raccordement 
périphérique pour 
ossature Stil Prim®

Longueur 3000 mm

Botte de 
10 longueurs

Suspente 1/4 de 
tour Stil Prim®

Suspente pour profilé 
Stil Prim® 100

Boîte de 
100 pièces

Suspente Pivot 
Stil® SP

Suspente pivot pour 
liaison articulée des 
tiges filetées de 6 mm 
(avec tourillon)

Boîte de 
50 pièces

Eclisse Stil 
Prim® 100

Eclisse de 
raccordement pour 
profilé Stil Prim® 100

Boîte de 
50 pièces

Suspente P 
Prim®

Suspente coulisseau 
adaptable sur 
tige filetée ou sur 
ossature primaire Stil 
Prim® 100

Boîte de 
100 pièces

Eclisse 
Multiprim®

Eclisse de 
raccordement 
articulée pour profilé 
Stil Prim® 100 (avec 
écrous et boulons 
borgnes)

Boîte de 
5 pièces

OSSATURES ET ACCESSOIRES
POUR PLAFOND DÉMONTABLE


