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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments

TITRE I«
GENERALITES
CHAPITRE Ie
Domaine d’application
Art. 1. — Le présent arrété a pour objet de déterminer ledafités d'application des regles édictées a

I'article R. 111-20 du code de la construction et’tdabitation.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent lg@timents chauffés ou refroidis afin de garamticbonfort des
occupants dans des conditions fixées par convention

Elles s’'appliquent aux batiments ou parties Hdatiment a usage de bureau et d'enseigmemnmeux
établissements ou parties d’'établissement d’acdecih petite enfance et aux batiments ou partdsatiment a usage
d’habitation. ...

CHAPITRE 1I
Définitions
A:rt., 2. — Huit zones climatiques Hla, H1b, Hlc, H2a, H2bcH22d et H3 sont définies en annexe | du présent
arréte.
Art. 3. — Les termes nécessaires a la compréhension dunpegsété sont définis en annexe lll.
Art. 5. — Le besoin bioclimatique conventionnel en §érerdun batiment pour le chauffage, le

refroidissement et I'éclairage artificiel, est aéfpar un coefficient noté Bbio. Il est sans dimenset exprimé en
nombre de points.

Ce coefficient est calculé, sur une année, ersaititides données climatiques conventionnelles gloamue zone
climatique, selon les modalités définies par lahndé de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un adétginistre
chargé de la construction et de I'habitation etrdnistre chargé de I'énergie.

Les conventions permettant de calculer le Bbio définies par ce méme arrété.

CHAPITRE III

Exigences de performance énergétique et caractéristiques thermiques

Art. 7. — |. - Est considéré comme satisfaisant a la préseéglementation thermique tout batiment neuf
pour lequel le maitre d'ouvrage est en mesure datmaio que sont respectées simultanément les condliti
suivantes :

1, Le coefficient Cep du batiment est inférieur qgaléau coefficient maximal Cgp, déterminé selon les
modalités précisées au titre Il du présent arrété ;

2, Le coefficient Bbio du batiment est inférieur égal au coefficient maximal Bhjg, déterminé selon les
modalités précisées au titre Il du présent arrété....
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TITRE II

EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Art. 13. — Le coefficient Bbig., du batiment ou de la partie de batiment est détgr comme suit :

Bbiomax= Bbior’naxmoyen>< (Mbgéo+ Mbalt + Mbsura

Avec .

BDbionaxmoyen : Valeur moyenne du Bhjg, définie par type d'occupation du béatiment ou dephrtie de
batiment et par catégorie CE1/CE2 ;

Mygeo : cOefficient de modulation selon la localisatggographique ; M :

coefficient de modulation selon l'altitude ;

Musu - POUrles maisons individuelles ou accolées, coefficidat modulation selon la surface moyenne des
logements doatiment ou de la partie de batiment.

Les valeurs de Bbijmoyen €t des coefficients de modulation sont défini#arnexe VIII.

Art. 15. — Les coefficients de transformation de [I'énerdinale en énergie primaire sont pris par
convention égaux a :

2,58 pour les consommations et les productionsedtgtité. 1

pour les autres consommations.

ANNEXE Il

Catégories CE1 et CE2

Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'urstéyne de refroidissement et si 'une des conditions
suivantes est respectée :

- simultanément, le local est situé dans une zonessage d’habitation, ses baies sont exposées au BR2
ou BR3,et le batiment est construit en zone climatique HW2dH3 a une altitude inférieure a 400 m ;

— simultanément, le local est situé dans une zarsage d’enseignement, ses baies sont exposéesiau b
BR2 ou BR3, et le batiment est construit en zonmatique H2d ou H3 a une altitude inférieure a
400 m ;

- le local est situé dans une zone a usage de lbyre& ses baies sont exposées au bruit BR2 ou @R8e
sont pas ouvrables en application d’autres régitatiens ;

- le local est situé dans une zone a usage de Uburetale batiment est construit soit en zones diopas
H1lc ou H2c a une altitude inférieure a 400 m, soitzones climatiques H2d ou H3 a une altitude
inférieure & 800 m.

Les autres locaux sont de catégorie CE1.

Une zone ou une partie de zone est de catégoriesCiBas les locaux autres qu’a occupation passagé&elle

contient sont de catégorie CE2. Elle est dégmate CE1 dans les autres cas.

Surface de plancher hors ceuvre nette au sens deRa@ d'un batiment ou d'une partie de batiment a usag
autre que d'habitation, SHONit

La surface de plancher hors ceuvre nette, au selasRIE, d'un batiment ou d’'une partie de batimensage
autre que d’habitation, SHQN est égale a la surface utile de ce batiment ocette partie de batiment, multipliée
par un coefficient dépendant de l'usage défimiessous :

USAGE DU BATIMENT ou de la partie de batiment COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Bureaux 1,1
Enseignement primaire 11
Enseignement secondaire (partie jour) 12
Enseignement secondaire (partie nuit) 1,2
Etablissements d’accueil de la petite enfance 1,2
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ANNEXE VI

RECAPITULATIF STANDARDISE D’ETUDE THERMIQUE

1. Pour chaque batiment faisant I'objet d’une figstion selon les modalités du | de I'article 7 pkésent arrété, le
récapitulatif standardisé de I'étude thermigsé un fichier informatique au format XML, compartdes éléments
suivants :

Chapitre ¥': données administratives du batiment.

Chapitre 2 : exigences de performance énergétiquitrd Il et les caractéristiques thermiques éjemxces de moyens

du titre 1l du présent arrété et comportant :

- les valeurs du Bbio, Bbig,, Cep et Cep, du batiment en kWh d’énergie primaire par métne&de SHON;; ;

- la valeur de la SHON du batiment utilisée dans les calculs ;

- pour les zones ou parties de zones de catégdile € pour chacune des zones du batiment défirdedepr
usage, les valeurs de Tic et &ic

- le statut du projet de batiment vis-a-vis de cim@cdes exigences de moyens, définies au titdupiésent
arrété, auquel le projet est soumis.

ANNEXE VIII

COEFFICIENTS DE MODULATION DES EXIGENCES GLOBALES

|. Batiments ou parties de batiment a usage d’hakittion

1) Maisons individuelles ou accolées et batiments
collectifs d’habitation

1. Modulations du Bbig,

La valeur moyenne Bbjgm.,en définie par type d’occupation du batiment oualpartie de batiment et par catégorie
CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :

CATEGORIE CE1 CATEGORIE CE2

BbiO masmayen 60 80

Le coefficient Mg, de modulation du Bbjg, selon la localisation géographique prend les valsuivantes :

Hla Hilb Hlc H2a H2b H2c H2d H3

Mogeo 12 14 12 11 1 0,9 0,8 0,7

Le coefficient M,, de modulation du BbjQ, selon l'altitude prend les valeurs suivantes :

02a400 m 401 4800 m 801 m et plus

Moa 0 0.2 04

Pour les batiments collectifs d’habitation, le dméEnt My, de modulation du BbjQ, selon la surface
moyenne est pris égal a 0.

II. - Batiments ou parties de batiment a usage de burea

1. Modulations du Bbig,,.,

La valeur moyenne Bbigmeyen d€finie par type d’occupation du batiment oual@artie de batiment et par
catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :

CATEGORIE CE1 CATEGORIE CE2

BbiOmamagen 70 140
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Le coefficient My, de modulation du Bbig, selon la localisation geographique prend les valsuivantes :

Dans le cas ou le batiment ou la partie du batirasnén catégorie CEL1 :

Hla

Hi1b

Hlc

H2a

H2b

H2c

H2d

H3

Mbgeo 11 12 11 11 1 09 08 08

Dans le cas ou le batiment ou la partie du batirmsnen catégorie CE2 :
Hla Hlb Hlc H2a H2b H2c H2d H3
Mbgeo 1 1 1 1, 1 1 12 12

Le coefficient M,; de modulation du BbjQ, selon I'altitude prend les valeurs suivantes :

0a400m

401 a800m

801 m et plus

Moar

0,1

0,2

Le coefficient M,,; de modulation du BbjQ, selon la surface moyenne des logements estgalsaé0.

V. - Batiments ou parties de batiment a usage d’enseigment secondaire (partie nuit)

La valeur moyenne Bbijgm.,en définie par type d’occupation du batiment oualpartie de batiment et par catégorie

1. Modulations du Bbig,.

CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :

CATEGORIE CE1

CATEGORIE CE2

BbiOmaxmoyen

60

90

Le coefficient My, de modulation du Bbjg, selon la localisation geographique prend les valsuivantes : Dans le
cas ou le batiment ou la partie du batiment esagégorie CEL :

Hla

H1b

Hlc

H2a

H2b

H2c

H2d

H3

Mbgeo 12 14 1,2 11 1 11 1 0,8

Dans le cas ou le batiment ou la partie du batirasnéen catégorie CE2 :
Hla H1lb Hlc H2a H2b H2c H2d H3
Mbgeo 1 12 12 09 1 1 12 11

Le coefficient M, de modulation du BbjQ, selon I'altitude prend les valeurs suivantes :

0a400m

401 a 800 m

801 m et plus

Moar

0,2

04

Le coefficient Mg,; de modulation du BbjQ, selon la surface moyenne des logements estgalsaé).
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