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Valldité des montages et performances technlques des systémes

Les montages et performances techniques des systémes cités dans ce
document sont applicables aux plagues de platre marguées "CE-NF".
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Accessoires standard

plagques de platre

’EESAWHES PREGYMETAL™
POUR CLOISONS ET CONTRE-CLOISONS

= o=

Rail contre cloison Fail 48 Montant 45

’EESAWHES PREGYMETAL™ POUR PLAFONDS

l¢ A D

Foumurs S47 Fiwat
F|1'I IJF."I F'EE Pﬂ-‘l PdA

' ACCES50IRES PREGYFAYLITE™

el e

U PVC souple Semalls Aggloméns Clavetie bois Rail

=

' ACCESS50DIRES DOUBLAGE

&g

Appui intermédiaire Mortier calle PG 120
(macs de 10 et 20 kg )
P s rrEGY
Froo (o
Fization métal sur métal Fixation plaque sur osssahure metal

HT 421 TF 212




Guide de choix plagques de platre

VOTRE SOLUTION*®

CONTRE CLOISON Lol
Prégytaylite Prégymétal Prégymétal
Performances acolstigues Moyennes Exclantes Excallentes
Performances thermiques Moyennes Excellentes Excallentes
:Flmna de hm&ér‘:’,‘ irlgéiaim, e
garage,...) * Flaque hydrofuge : excelente
Facilité de manutantion,
chantier d'accis difficile, Moyenne Bonne Bonne
cage d'escalier
Outillage de bass Courant Spécifique Specifique
ACTEEE0 188 Bois M&tal Metal
Facilité de montage Simple Technique Technique
Mis= en peinture * Plaque standard : couche dimpression uhlngﬂu:nm mr_mi_l:'rﬁar.
Pose papier peint -M}HMHPFEG‘TDEGD':MdHMm
mise en penture confortable = excellent rendu sans spectre,

VOTRE SOLUTION"

COUBLAGE ISOLANT

Prégyatyréne Th 3& Prégymax 32 Prégyréthane 23
Performances acoUstiques — Excellentss —
Performances themmiques Bonines Treés bonnes Excallentes

Résistance & I'humidits
(zalle de bairs, we, cuisine,
garage...}

* Plaque stardard : fakdle

* Flaque hydrofuge : excelentes

Fecilité de manutention,

chantier daccis difficils, Borine Bornie Barine
cage d'escalisr

Outillage de bass Courarit Courant Couranit
ACTEEE0I 188 Caolle Colle Colle
Facilité de montage Trés simple Traa simpls Trés simple
Mise en peinture * Plaque standard : couche dimpression obligatoire sur chantier,
pose papier p-a-in'lc * Plaques PREGYDECT™: couche dimpession nEges,

mise en penture confortable =t excellent rendu sans specie,

*Performances an fin d'ouvrags

FLATEEN




Doublage isolant PREGY™colle

Pour réaliser une bonne isolation,

vous avez le choix

antre différants panneawux a coller
directament sur les parois a doublar.

Cas pannaaux ont une fonction thermique
ou themo-acoustique.

'F‘HQDUITS ET ACCESS0IRES

Isolation thermique :

* Prégysiyréna Th28 : PSE Th28 collé sur une plagus de platre.
Parament D&co - std - hydro.

= Prégyréthane 23 . mousssa PU collés sur une plaque de pltrs - std - hydro.

Isolation thermique et acoustique : o
« Prégymax 32 : PSE-Gaphits™ collé sur une plague de plétre. Eﬁ
Pareament D&co - std - hydro.

Collage des panneaux : 120 Dare les ERP,
Collez les panneaux directemant sur le mur mmmr_ph;m BA13
a doubler avec la mortier adhésif Prégycale 120, | s obigatore

Traitement des joints - Finition :
Les joints entre panneawx st en périphérie sont réalieds avec una bande & joint collée
& l'enduit Prégylys ou Prégydéco.

Renfort d'angle :
Lez angles saillants sont protégés par une cornigrs metallique ou une bande renfort d'angle.

'QI.IAHTI'I'ATIF MOYEN
Pour 1 m de doublage, prévoir 1,06 m# de panneau isolant.

Prégycolle 120 1,80 kgime

Enduit pour joint Prégylys ou Prégydéco (poudre) 0,35 kgfme
Bande pour joint 1,50 mJme




Comment poser

un doublage isolant PREGY™

Traceaz au sol
I'emiplacsment .
final du Alignez l“‘:m
doublags. frappant
avec une grands
regle en bais,
Aeportez la
hauleur
sod-plafond
moins 1 cm ; .
et aciez cété perie bassa |
plaque de plstre. bourmez |
entre ke complexe
et la dalle aves
de l'isclant
Cisposaz
10 plote de
Prégycolle 120
2
A Jonction d'angle.
~ Murs anciena :
décapsz
dép-nmnjéraz
&t appliquez .
la Prégycolle Introduisez un
120 en phots renifort bois & la
direciement sur jenction de
l& raur (&t ron 2 panneaLn
sur e panneaL). rdes
rs
= 3,60m
Disposaz (2 panneais
deux cales de Superposes).
ﬁ &l a-ﬂ;
iquez
arneau contre ™ Traitement des joints,
FTAr. bt g reporter page 20
Le parnsau doit
étre &n butde au
plafond. GH




Flafnn_tl sur ossature
PREGYMETAL™

Le systame Prégymétal : des plaques de
platra de 132 mm ou plus visséas sur une
ossature métallique. Cette ossature ast fixée
4 la charpants a l'aide de suspentas.

Ca systéme permet d'incorporer dans

le plafond une isolation thermique ot

de diminuer évertualleament les volumes
des pidces i chauffer.

'F‘HQDUITS ET ACCESSOIRES
Plaques de platre :
SIGNA™dE8CO : pour la réalisation d'un plafond plan et une finition plus facile.

Ossature Prégymétal :

* Fourrure 547: ossaturs du plafond.

* Eclistar : raccord entre fourruras S47.

* Sumpantea P21 (std) - P31 (longua) - P41 (trés longue) © lisison de l'oesaturs & la charpents
bois.

Vis :

TF212 x 25 | fixation des plagques de pldtre sur 'ocesature métal st des suspeantss

aur la charmpants.

Traitement des joints - Finition :

Les joints entre panneawux sont réalisés avec une bande a joint collés a I'snduit Prégylys.

La plagus SIGNA"déco 4BA permet la réalisation d'un plafond plan st uns finition plus
facile.

' QUANTITATIF MOYEN

Pour 1 m® de plafond, prévaoir 1,05 m? de plaques de plétre, et en cas d'isolation 1,08 m* da
matériau isclant.

Fourrure Prégymétal 547 2 mime
Eclsse Prégymétal S47 0,3 wime
is Prégy TF212 x 25

Bands pour joint 1,60 mime




Comment !llnntqr
un plafond PREGYMETAL™

n\\ _ Tracez le niveau - 3 < :
d-E I| E:I]II'B u = N — ; f?lpﬂ! I-HE
; = foumures sur
et rapé::ﬁln ks suspentes.
-._____E MREL - " Placsz lisclant
— i suzpenies = si ndcassaire.

anques sur kes

o Fimz lon Transversaux
suspenies recasyront 7 wis
intermédiaires
& |'mide du
CodeaL.

& entmaxs 30 om.

FLATEER




Une pigce avec un point d'eau, pensez PREGYDRO !
L'humidité, c'est l'snnemi numéro un de I'habitat sain.

Alors, pour traiter toutes les parois verticales des pidces
dotéss d'un point d'sau, salle de bain, callier non chauffé,

B garage... (Classdas EB +p), penassz aux plaqueas, cloisons

at doublages PREGYDRO de Latarge Platres, six fois plus

résistants a 'sau que les produits standards... d'autant plus
que lea DTU 25.41 &t 2542 'exigent |

Le nouvel endult PREGYDRO, facilemant identifiable
par && couleur vart clalr et de mise en ceuvre classiqus,
vient compléter la gamme hydrofuge de Lafarge Platres.

Vous disposaz maintenant d'un @ndull hydrofuge, en poudre,
T a prise raplde, pour tralter les joints et l&s rebouchages
ivis, calfeutrament...) aussl resistant & I'eau que les plaques
hydrofuges. Vous n'avez pius besoln d'appliquer
la protectlon complémentalre (SPEC) sous la falence.

Pour le traitement des parcis des locaux moyannement
humides, cuisineg, cellisr chauffé, WC... (classds EB),

il est égalament consesillé d'opter powr le systéme hydrofuge
PREGYDRO.

Vous dispossez maintsnant d'un systéme PREGYDRO

complet, sous Avis Technique, qui vous 88sSUre LNS
protection homogéne de touls la paroi.

' Traltement du pied d'ouvrage

Clolson PREGYMETAL Clolson PREGYMETAL Doublage PREGY
sur sol 1inl sur sol bt gur sol brut ou Tind

Plaqus PREGYDRD

Joint d étanchéibs i I'sau PREGY

IE Film polyéthylenes PREGY (100 microns) dépassant ds 2 orn le rivesu mirimum du scl fir
@ Joint souple | mastio acrdiqus)

[E] caFeutrement




Guide de choix carreaux de platre

VOTRE SOLUTION*

PF3 uid plein PF3 Hydro plein PF3 eid ahedclé | PR3 Hydro dvwclé
+ 1* rang Hydro oule hauleur + 1" rang Hydra toute hauteur
Piace s&che aul - — )
Pigce humide : salke de bain, : :
buanderis, douche privative,.. e — non oui
Poids ik s . i i
Facilitd de manutention bonne barne tres bonne tréa bonne
Cutillags de hass rés simple frés simple frés simple rés simple
Izolation thermigques * * L3 *
Izalation thermique
avec PEE UNIMAT mur el * kA *o ke LR
—7—
id&al en rénovation

A CHAQUE CARREAU SA COULEUR :

Carreau de platre PF3 sid

(plein ou alvécls) blanc

Cameau de pkitre PF3 Hydro

(plain ou alvéols)

gpecial pigcs humids des logemeants :
galle de bain, cuising, wo

blau

Pour des applications spécifiques, Il existe 4galement :

Cammaau de piatre PF3THD

{trés hauts dureté) i BA UM

Carmeau de platre PF3 Hydropius

{trés haute durets, fortament vert
hydrofugs) locauws collectifs tréa

humides (EB+c) '

*Periormancas enfin d'onroge E -
FLATRER




Cloisons et contre-cloisons

carreaux de platre PF3™

Les cameaux de platre PF3,

de manipulation aiséa, comportant un
systéme de rainuredanguetie

qui permat un assemblage facile pour
réaliser des cloisons et contre-cloisons
faciles & peindre ou & tapisser.

E * PRODUITS ET ACCESS0IRES

Carreaux de platre PF3 :
= Carreaux PF2 std ou hydro pleine de &, 6, 7 ot 10 cm.
* Carreaux PF3 std ou hydro alvéolés de & et 7 cm.

Assemblage des carreaux PF3 :
Colls PF3. PE2

Liaison cloisoniplafond : 2 solutions
) — Bande résilienta lidage & coller sous le plafond.
— Blocage PF3 pour colmater le vide sous le plafond.

— Bande a joint PF3 pour la finition des angles. PF2
o
D) — Scalmousse pour un blocage acoustique, ==
— Scalbande pour la finition des angles.
Protection des angles saillants : @
Cornigre renfort d'angle.

"IJIJAHTI'H[TIF MOYEN
Pour 1 m® da cloison ou contre<cloison (hauteur : 2 50 m) an Cameaux PF2 T cm, prévair :

L Carreaux de plate PF3 std 0,82 mefme
claison Carreau de ﬁm PF3 Hﬁm nﬁz alls

Bande résiliente iags
Le blocage

Blocages FF3
tandard
S Bande & joint PF3

Le blocage Scalmousse
acoustique Scalbande 026

L'isolation en LT
contre-cloison | /NIMAT Mur 1,05 maime

Nota : Dans les pisces humides, prévoir 1,04 m3¥me de Camsaux PR3 Hydro,




Comment monter une cloison
en carreaux PF3™

Traez at fmaz
les regles d'un
gl cbiE de la Flé;#uz

cloisan, ﬂ

Positionnez
les huizssnes

de colle PF3
ks vide entre
lhuiszane at ke
carmsau PF3.

Fixez une

pette & chaque
Fnction de

carreau PFa.

Diare les angles,
" entrecmisez
 les cameaux
T et pogaz une
. cormisre renfort

dlangle.

& joints croisés,




Jonction avec les autres parois

Sous hourdis, baton, brique...
Vous disposez de 2 solullons .

1. Solution acoustique : 2. Solution traditionnelle :
Scelmousse + bande & joint PF3 Bande résilients lisge +
Hocage PF3 + bande & joint PF3

Avant cu
daﬂﬁsfpl::g,
collez la bandes
réslients lidge
sous e plafond.

Bourmez l'eapaice
resstanit de 2 cm

avec |e blocage

Comtre un complexe de doublage Sous-platond Prégymétal
Prégystyréne

Collez Liilizaz ke
dirsctement le bocags PFa
CAITeAl ayec : &t posaz une
la colle PR3 bande & joint
&t posez une PF3.
barde & joint

PFa.




Encastrements

et saignees electriques

R&alisez les
saigneas Bvec
LNS [minureuss
Alectrigue,

Pas de burin
ni de marteau.

Lol La profondeur
des smigrdes
dans un camsau

de 8 ou 7 cm
eat de 20 mm

XML,

dmm

EE::T sﬂﬂm

avant le blecage clolson/platond.

= 50 cm = 150 cm
= 120 cm—

Position des saignées dans une doison en carreaux de plitre PF2 7 cm

= 20 cm

Mots : I une
dﬂimnﬁﬁ I,
ks saignses
honzontales sont
nterdites.,

Important : il st impéetf de réaliser las saigndes &t autres découpess




