TREILLIS DE STRUCTURE (NF A 35-016)

) Abouts Nombre Longueur
Section S E D AV AR de fils Largeur  |Masse nominale Surface M
Désignation S s e d N L 1 rouleau ou asse
ADETS ad ag | 1 panneau 11 rouleau Olf
kg/m2 panneau kg
cm2/m cm2/m mm mm mm / mm N g
m m2
1,19 200 55 100/ 100 12 4,80
ST10 1,19 1,19 200 5,5 100/ 100 24 2,40 1.870 11,52 2154
1,88 150 6 150/ 150 16 6,00
ST 20 1,88 1.28 300 7 75/75 20 2.40 2,487 14,40 35,81
2,57 150 7 150/ 150 16 6,00
ST 25 2,57 128 300 7 75/75 20 2.40 3,020 14,40 43,49
2,83 100 6 150/ 150 24 6,00
ST 30 2,83 128 300 7 50/50 20 2.40 3,226 14,40 46,46
3,85 100 7 150/ 150 24 6,00
ST 35 3,85 128 300 7 50/50 20 2.40 4,026 14,40 57,98
4,24 150 9 150/ 150 16 6,00
ST 45 4,24 1.68 300 8 75/75 20 2.40 4,643 14,40 66,86
5,03 100 8 150/ 150 24 6,00
ST 50 5,03 168 300 8 50/50 20 2.40 5,267 14,40 75,84
6,36 100 9 100/ 100 24 6,00
ST 60 6,36 251 200 8 50/50 30 2.40 6,965 14,40 100,3
2,57 150 7 75175 16 6,00
ST25C 2,57 257 150 7 75/75 40 2.40 4,026 14,40 57,98
3,85 100 7 50/50 24 6,00
ST40C 3,85 3.85 100 7 50/50 60 2.40 6,040 14,40 86,98
6,36 100 9 50/50 24 6,00
ST65C 6,36 6.36 100 9 50/50 60 2.40 9,980 14,40 143,71
D {fil le plus long) chaine d (fil le plus court) trame
=
L : Longueur du panneau AR 1 About arriére
¢ : Largeur unique 2,40 m AV : About avant
-~ ml D : Diamétre du fil de chaine ad=av : About de rive
d : Diamétre du fil de trame
E : Espacement fil de chaine
e : Espacement fil de trame
24 (AR . M

Les produits standard ADETS sont constitués de fils & haute adhé-
rence.

lis comprennent 16 produits sur stocks disponibles sur plus de
1000 points de vente en France dont :

¢ 5 treillis antifissuration (NF A 35-024)

® 11 treillis de structure (NF A 35-016).

Ces produits sont congus pour une utilisation rationnelle et écono-
mique dans le cadre de I'application des Régles de Calcul du
Béton Armé aux Etats Limites (B.A.E.L. 91), du D.T.U. 21, et des
Régles Européennes de calcul du Béton Armé (Norme Expé-
rimentale ENV 1992). .

Ces produits qui sont fabriqués exclusivement par les titulaires du
droit d’'usage du Label ADETS (voir liste des adhérents et de leurs
usines) bénéficient du droit d'usage de la marque NF “Armatures
pour Béton Armé”, accordé par 'A.F.C.A.B., organisme certifica-
teur mandaté par I'A.F.N.O.R.

Les caractéristiques mécaniques géomeétriques et techﬁologiques

CARACTERISTIQUES MECANIQUES e ;
® Limite d'élasticité : 5000MPa- NFA35-016 Ry -
: NF A 35-024 Rgp»
® R, /Ry : 1,03 (NF A 35-016)
® Allongement sous charge maximale (Ag) : 1,5 % (NF A 35-024)
: 2,5 % (NF A 35-016)

CARACTERES D’ADHERENCE e
n =1,3pourd <6 famn:5 a 6 mm:0,039

m =16pourJ=86 6,5a 85mm:0,045
ys =15 9 a105mm:0,052
ANCRAGES RECTILIGNES (B.AE.L. : Art. A.6.2,1 et A.6.2,2)
ancrage total avec : : : S

3 soudures pour les fils p‘orteurs.
2 soudures pour les fils de répartition

ou L :
d'apres la longueur de scellement droit donnée en fonction de
la résistance caractéristique du béton.

28 (MPa) [ 25 30 [35[40]45|50]55]60}
122 185 laaalaoalaaalai glosalosolos oo ol

Section en cm? de 1 4 20 armatures de diamétre ) en mm

o 5 6 8 10 12 14 16 | 20 25 32 40
1 020 | 0281 050 | 079 | 113 | 154 | 201 | 314 491| 804| 1257
2 039 | 057 | 1,01 | 157 | 226 | 308 | 402 | 628| 982]| 1608 2513
3 059 | 085 | 151 | 236 | 339 | 462 | 603| 942 | 1473| 2413 37,70
4 079 | 113 | 2,01 | 314 | 452 | 6,16 | 8,04 | 1257 | 19,64 | 32,17 | 50,27
5 098 | 141 | 251 | 393 | 565 | 7,70 10,05 | 15,71 | 24,54 | 40,21 62,83
6 118 | 1,70 | 302 | 471 | 6,79 | 924 | 12,06 | 18,85 | 29,45 | 4825 | 75,40
7 137 | 198 | 352 | 550 | 7,92 | 10,78 | 14,07 | 21,99 | 34,36 | 56,30 | 87,96
8 157 | 226 | 402 | 6,28 | 9,05 | 12,32 | 16,08 | 25,13 | 39,27 | 64,34 |100,5
9 177 | 254 | 452 | 7,07 | 10,18 | 13,85 | 18,10 | 28,27 | 44,18 | 72,38 |113,1
10 196 | 283 | 503 | 7,85 | 11,31 | 15,39 | 20,11 | 31,42 | 49,09 | 80,42 |125,7
11 216 | 3,11 | 553 | 8,64 | 12,44 | 16,93 | 22,12 | 34,56 | 54,00 | 88,47 [138,2
12 236 | 339 | 603 | 942 | 1357 | 18,47 | 24,13 | 37,70 | 58,91 | 96,51 |150,8
13 265 | 368 | 653 | 10,21 | 1470 | 20,01 | 26,14 | 40,84 | 63,81 |104,6 |1634
14 275 | 396 | 7.04 | 11,00 | 1583 | 21,55 | 28,15 | 4398 | 68,72 (1126 [1759
15 295 | 424 | 7,54 | 11,78 | 16,96 | 23,09 | 30,16 | 47,12 | 73,63 [120,6 |1”2 "
16 314 | 452 | 8,04 | 12,57 | 18,10 | 24,63 | 32,17 | 50,27 | 78,54 [126,7 |eur,1 |
17 334 | 481 | 855 | 13,35 | 19,23 | 26,17 | 34,18 | 53,41 | 83,45 |136,7 [213,6
18 | 353 | 500 | 9.05 | 1414 | 2036 | 27,71 | 36,19 | 56,55 | 88,36 | 1448 |2262
19 | 373 | 537 | 955 | 14,92 | 21,49 | 29,25 | 38,20 | 59,69 | 92,27 |152,8 |238,8
20 | 393 | 565 | 10,05 | 1571 | 22,62 | 30,79 | 40,21 | 62,83 | 98,17 |160,8 |251,3

Exemple de choix d’armatures :

Le bureau d’études détermine une section théorique de 5 cm?2

1% solution : 3 HA 16 qui donnent 6,03 cm?

2°™solution : 2 HA 20 qui donnent 6,28 cm?

Plusieurs solutions existent, mais il faut toujours essayer d’avoir un nombre pairede ba

Il faut absolument éviter 5 HA 12 qui donnent 5,65 cmz2 par exemple ...
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