
Observatoire de l’accessibilité - Département du Puy-de-dôme - Guide de l’accessibilité BHC

���������	�
����
�����������������120

Fiche BHCPièces de l’unité de vie 
(suite) H.33 

La chambre (suite) 

Exemple 2 : Caractéristiques minimales de la chambre accessible à une personne en 

fauteuil roulant. 

Croquis de principe 

Commentaires (cf. Annexe 6 de la Ciculaire DGUHC 2007-53)

L’espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre  peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs 
des passages situés sur les côtés du lit. 

L'objectif recherché est de permettre l'usage de la chambre à une personne en fauteuil roulant, et 
notamment de lui permettre d'accéder aux 3 côtés libres d'un lit de 1,40 m x�1,90 m. 

Il est important que la baie de la chambre adaptée permette une vision plongeante sur l'extérieur 
en position "assis" (garde-corps ajouré, allège vitrée, etc.)

Emprise minimale
d’un lit de 

1,40 m x 1,90 m 

Hauteur du lit 
préconisée : 0,50 m 
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Penderie 
hauteur 

1,30 m maxi 

Accès
à la poignée
de la fenêtre 

Hauteur 1,30 maxi 

2,80 minimum 
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Surface minimale
12 m2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
GUELFI
Zone de texte
DT 7


