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Valldité des montages et performances technlques des systémes

Les montages et performances techniques des systémes cités dans ce
document sont applicables aux plagues de plitre marquées “CE-NF™.
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Accessoires standard

plagues de platre

"DSSAWHES PREGYMETAL™
POUR CLOISONS ET CONTRE-CLOISDNS

= &=

Hail contre cloison Fail 45 Mortant 45

’CIESA“.IF.'ES PREGYMETAL™ POUR PLAFONDS

l o =

Foumur 547

P11, Flm P2z, Pad, Pad

' ACCESS0IRES PREGYFAYLITE™

A [BA

U PVC souple Semelle Aggloméré Clavetie bois Fail

' ACCESS0OIRES DOUBLAGE

&g

Appui intermsdiaire Muortier calls PC 120
(sacs de10et 20 kg )
' VIS PREGY
Fo Omion
Fization métal sur metal Fixation plagque sur ozsature métal

AT 421 TF 242



Guide de choix plagues de platre

VOTRE SOLUTION"

CLO SO
CONTRE-CLOISON PLAFOND

Prégytaylite Prégymeétal Prégymétal
Performances acoustiques Moyennes Exc=llentas Excellentes
Performances thermiques Moyenines Exclarnites Excallentes
I:HB.EJIEI de hm&é?ﬂiﬁ?&im ) P'I. Pi?ﬁdmm;u:;m
garage,...) =9 rofuge :
Facilitd de rmanutentian,
chantier d'accis difficile, Moyenne Baonine Bonine
cage d'escalier
Outillage de bass Ceodararit Specibque Specifique
ACTEEE0 e Biois Métal Kstal
Facilitd de montage Simple Technique Technigque
Mis= en psinture * Plaque standard : couche dimpreasion obligatoire sur chantier.
Poss papier peint * Plagues SIGNAMGSCO ot PREGYDECC : couche dimpression inlegre,

mise en penture confrable & excallent rerdu sans spectre.

VOTRE SOLUTION*

COUBLAGE 150LANT

Prégystyréne Th 38 Prégymax 32 Prégyréthane 23
Performances acoustiques — Excellentss —
Performances themmiques Borines Trés bonines Excallentes

Aésistance & I"humidité
(zalle de bairs, we, cuisins,
garage...|

* Plaque standard : faile

* Maque hiydrofuge : excelents

Facilité de rmanutanticn,

chantier d'accs difficike, Bonne Borne Bonne
cage d'escaler

Outillage de bas= Courant Ceourant Courarit
ACTEEE0 188 Caolle Colle Caolle
Feacilité de montage Trés simple Trés simple Trés simple
Mise en peinture * Plaque standard : couche dimpression obligatoire sur chantier.
pose papier P'H'l"'lf * Plaques PREGYDECC™: couche dimpeszion néges,

mise en penture confortable &t excellent rendu sans spectrs,

*Performances an fin d'ouvrags

Marance




Doublage isolant PREGY™colle

Pour réaliser une bonne isolation,

vous avez le choix

entre différants panneaux a coller
directament sur les parocis & doubler.

Ceas panneaux ont une fonction themique
ou thermo-acoustique.

.-;!.EH'I [ﬂ*

'F‘HGDUIT‘S ET ACCES50IRES

Isolation thermique :

= Prégystyrang Th38 : PSE Th38 collé sur une plague de platre.
Parement Déco - std - hydro.

« Prégyréthane 23 : mousas PL collés sur une plaque de plétre - std - hydro.

Isolation thermique et acoustique : ot
« Prégymax 32 : PSE-Graphite™ collé sur une plague de plétre. Eﬁ
Farement Déco - std - hydro.

Collage des parnneaux : 120 Dans les EAR,
Collez las panneaux directemant sur le mur g MM BA13
& doublar avec la mortier adhésif Prégycolls 120, | b oldigatore

Traitement des joints - Finition :
Les joints entre panneaux st en périphérie sont réalisés avec una bande & joint collée
& l'enduit Prégylys ou Prégydéco.

Renfort d'angle :
Les angles saillants sont protégés par una cornigre matallique ou une bandes renfort d'angle.

'QUA.HTI'I'ATIF MOYEN
Pour 1 m* de doublage, prévoir 1,06 m* de pannsau isclant.

Prégycolle 120 1,80 kgfme

Enduit pour joint Prégylyes ou Prégydéco (poudre) 0,35 kaime
Bande pour joint 1,50 mdme




Comment poser

un doublage isolant PREGY™

Tracez au ol
Iemplacsmeant :
final du ARz '“‘m
doublage. frappant
avec une grands
regle en bois
RAeportez la
hiaLier
so-plafond
mains 1 cm i i
et sciez clté o by
plaque de platre. boumez |'sspace
entre le compleae
&t la dalle avec
de ['isolant
BET
10 plots de
Prégycolle 120
2
e Jonction d'angle.
Murs anciens :
Introduizez un
renifort bois & la
4 jonction de
2 panneawx
rdes
rs
= 3,60m
(2 panneaLsx
deun cales de superpases).
iquez
arneau contre ™ Traitement des joints,
T, bk 50 reporter page 20
Le parneau doit
étre en bubde au
plafond. ! AFARGE



Plafond sur ossature

PREGYMETAL™

Le systéme Prégymatal : des plagues de
platre de 13 mm ou plus visséas sur une
oasature métallique. Cette cssature ast fixée
4 la charpante i l'aide de suspentas.

Ca systéme permet dincorporer dans

le plafond une isclation themique ot

de diminuer évantuasllement les volumes
des pidces 4 chauffer.

’P‘HIDI:ILIITS- ET ACCESSOIRES
Plagques de platre :
SIGNA™dECo : pour la réalisation d'un plafond plan et une finion plus facile.

Ossature Prégymétal ;

* Fourrure S47; oasature du plafond.

= Eclistar : raccord entre fourrures S47.

« Buspantsa P21 (std) - P31 (longue) - P41 (trés longus) | liaison de 'ossaturs & la charpeants
bois.

Vis :

TF212 x 25 : fination des plagues de pldtre sur 'oesature métal et des suspantes

sur la charpante.

Traitement des joints - Finition :

Les joints entre panneaun sont réalisés svec une bande & joint collée & I'enduit Pragylys.

La plagus SIGNA™déco 4BA permet la réalisation d'un plafond plan et uns finition plus
facile.

.' QUANTITATIF MOYEN

Pour 1 m? de plaford, prévoir 1,05 m® de plagques de platrs, &t en cas d'isolation 1,05 m* de
matériau isclkant.

Fourrure Prégymétal 847 2 m/me
Eclase Prégymétal 547 0,8 wime
Vis Prégy TF212 x 26 12 vislre

Enduit pour joint Prégylye ou Prégydéco (poudre)
Bands pour joint 1,60 mime




Comment _mnntqr
un plafond PREGYMETAL™

Tracaz k& niveal

de ['casatures o N —

et epanz |e

niveau des

<= e

Positionnez les

j‘angﬁ

7 Ji\. Position des

o suspentas en

rive : 10 om

+—{ Fieez ks

slspenies

intermédiaires
& l'aide du
CoileaEll.

Clipsaz las
faumumes sur
ks suspentes.
Flacaz Iisclant
&1 naceasaire,

Détail de
clipsage des
foumrurss,

Vizsez lea
anques sur ks
LITUMES avec

des visa TF212

& antrmaxes 30 cm.

Les bords

fransversany

recasrmant 7 vis

FLATEER




Une piéce avec un point d'eau, pensez PREGYDRO !
L'humiditd, c'est 'snnami numé&m un da I'habitat zain.

Alors, pour traiter toutes les parois verticales des pigces
dotéss d'un point d'eaw, sslle de bain, callisr non chauffé,

» garage... (Clagsdéas EB+p), penssz aux plagques, cloizons

st doublages PREGYDRO de Latarge Platres, six fois plus
résistants a 'sau que les produits standards... d'autant plus
que lea DTU 26,41 &t 26.42 |'sxigant |

Le nouvel endult PREGY DRO, facilemeant identifiable

par &a coulaur vert clalr et de mise an ceuvre classiqus,

viant complétar la gammea hydrofuge de Lafarge Platres.

Vous disposez mairtsnant d'un endull hydrofugé, sn poudre,
T a prise raplde, pour tralter les joints ot les rebouchages
{via, calfeutrament...) aussl resistant & I'eau que les plaques
hydrofuges. Vous n'avez pius besoln d'appliquer
& protection complEmeantalre (SPEC) sous la faiance.

FPour le traitement des parois des locaux moyannement
humides, cuigine, cellier chauffé, WC... (classds EB),

il st égalament conssillé dopter pour le Systéme hydrofuge
PREGYDRO.

Vous disposez maintenant d'un systéme PREGYDRO

complet, sous Avis Technique, qui vous BSSURe LNS
protection homogéne de toute la paroi.

'Tlﬂ“ﬂ-l‘lﬂﬂt du pied d'ouwrage

Clolson PREGYMETAL Clolson PREGYMETAL Doublage PREGY
gur sol finl sursol bnt sur 5ol brut ou find

Plagus PREGYDRO

Joint  étanchéibé i I'sou PREGY

E Rilm polysthydenes PREGY (100 microns) dépassant ds 2 om le rivesu mirimum du scl firi
IE Jaint souple | mastio scrdiqus)

[E] CaFeutrement




Guide de choix carreaux de platre

VOTRE SOLUTION*

PF3 eid plain PF3 Hydro plein PF3 oid abeilé | PR3 alwcli
+ 1 rang Hydm Uk haukeur + 1" rang Hydro toute hauteur
Piéca séche oul - o -
Pigce humide : salle de bain, : .
buanderie, douche privative.. ren - nan oui
Puoids LR sl in il i i
Facilitd de manutention bonne borne tres bonne trés bonne
Cutillages de basa trés simple trés simple frés simple rés simple
Izolation thermique * * * *
Izolation thermique
avec PBE UNIMAT mur Ly * Aok A ok oo
—7—
idéal en réncwation

A CHAGQLUE CARREAU SA COULEUR :

Carraau de platre PF3 std

(plain ou alvéols) blane

Cameau de plitre PF3 Hydro

fplain ou alwéolé) blau
gpscial pigcs humide des logements

galle de bain, cuisine, wo

Pour des applications spécifiques, Il existe &galement :

Cameau de plitre PF3 THD

{trés haute durats) i Saurmion

Carreau de plitre PF3 Hydropius
itré= hauts dursté, fortameant vert
hydrofugs) locaux collectifs trée

humides (EB+c) '

*Periormanoas en fin d'ouvvroge




Cloisons et contre-cloisons

carreaux de platre PF3™

Les camreaux de platre PF3,

de manipulation aisée, comportent un
systéme de rainuralanguetic

qui permet un assamblage facile pour
réaliser des cloisons et contre-cloisons
faciles a peindre ou A tapisser.

E * PRODUITS ET ACCESSOIRES

Carreaux de platre PF3 :
* Carreaux PF3 std ou hydro pleine de &, 6, 7 &t 10 cm.
* Carreaux PF3 std ou hydro alvéoléa de & et T cm.

Assemblage des carreaux PF3 :
Caolla PF3. PE2

Lizsison cloison/plafornd : 2 solutions
) — Bande résilients lisge & coller sous la plafond.

— Blocage PF3 powr colmater le vide sous le plafond.

— Bande a joint PF32 pouwr la finition des anglas. PFF3
ou
D) — Scalmousse pour un blocage acoustique. =
— Scalbande pour k& finition des angles.
Protection des angles saillants : E
Cornigra renfort d'angle.

"’I]IJAHTI'I'#TIF MOYEN
Pour 1 m® de cloison ou contre-cloison (hauteur : 2,50 m) en Cameaux PF3 T cm, préwvair :
Ls Carreawux de plitre PF3 std 0,82 mafme
cloiaon

Barde résiliente lidge
Le bhﬂdnﬁgdn
i
SRS Bards & jont PF3

Le biocage Scelmousse 15 crrlme
acoustique Scalbande 0,28 lgime

Lisalation &n | ) niMaT Mur 1,08 méfme

Mota : Dans les pices humidss, prévoir 1,04 m&¥me de Camsaux PR3 Hydro.




Comment monter une cloison
en carreaux PF3™

Bourrez
soigneusement
de colle PFa

ke vide antre
[huiszerns at ke
carrsau PFa.




Jonction avec les autres parois

Sous hourdls, béton, brique...
Vous disposaz de 2 solullons :

1. Solution acoustique 2. Solution traditionnelle :
Scelmousse + bande & joint PF3 Bande résilients lisge +
Hocags PF3 + bande & joint PF3

Céposez un FAvant poss du
cordon de dermier rang,
mousse dans le collez la bande
vide en t&te de réslients lidgs
cloigon, sous le plafond.

et durcizse- 1

mant, coupsz
l'eecsdent de

MoLSes,

Appliquez Appliquez

une bande une bands

& joint P'F3. & joint PF3.
Contre un complaxe de doublage Sous-platond Prégymétal

Prégystyréne

Caollez Liilizaz =

directemenit |e Hocags PF3

CAITeAl avVes = &t posaz une

la colle PF2 bands & joint

&t posaz unes PF3.

barde & joirt

PFa.




Encastrements
et saignees electrigques

Réalisez les
saignees avec
LN FainLre s
alectrique,

Pas de burin

4 ni de marteaw.

Rebouchez les
igrées avec ces saignses
du PFa dans un carmsau
jamais avec du e & ou 7 om
platre. eat de 20 mm
MIERITILETI.
dmm
i |
|

Position des saignées dans une doison en carreaux de plitre PF3 7 cm

EEET < 80 cm
——
I 1 f
. i W '
| f
g m; I =20 cm
S — 1
|
| =L, '!— |
' i’ " : i i o ~ Nota: pour une
: ; . ; i cloi=on de 5 om
= 50 cm ::..’fﬂhm. mipisi e |
= 120 cm—  horizontales sont
ntedites

Impartant il est impéstif de réaliser las saignées & autres découpes
avant le blocage clolson/platond.




