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Presentation

Le systéme DELTA VI ZINC permet la réalisation de couvertures
froides ventilées en zinc a joint debout et 4 tasseaux sur support non
compatible par l'interposition de la nappe a excroissances DELTA-VMY
en palyéthyléne haote densité (PEHD) dont les plots sont tournés
vers la feville de zinc.

Description

VIV ZINCT

Tous aspects de surface VA ZINC®,
epaisseur 0,65, 0,70 et 0,80 mm
largeur développee 500 et 650 mm.

Nappe a excroissance DELTA-VMI

- Polyethylene haute densité (PEHD)

- Conditionnée en rouleau de 40 m’
2mx 20 m, epaisseur 0,60 mm avec
des plots hauts de &6 mm au pas de
19.5 mm.

- Une zone sans plot est menagee en
rive de nappe sur 140 mm pour assurel
le recouvrement entre l&s (surface utile
38 m).

- Stabilité dimensionnelle de - 30°C
4+ BO°C

- Marquage DELTA-VME sur la partie
inférieure.

Pattes de fixation DELTA VM ZINC

- Pour couverture a joint debout
Pattes fixes et coulissantes en inox
X5 Cu Mi 18-& comportant 2 bossages
inverses.

- Pour couverture  tasseaus -

Pattes 4 tasseaus en zing d'épaissedn
0,65 mm, de largeur 40 mm et de
lonqueur adaptée & la hauteur du
tassean (cf OTU 40.41).

- Pour chéneau et figation des bandes ou
mains d'arrét .

Pattes a fevilles DELTA VI ZIMNC.

Accessoires VM ZINC

Faitages Vit 941, VAL 942, VA 943 et
bande d’egout ventile.
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Réalisation d’'un « POLE CULTURE » site de la Tremblaye
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