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ARTICLES « CO»
Construction

Section 111
RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (1)
(1) LES TERMES « ET PROTECTION CONTRE LES SEISMES » ONT ETE
SUPPRIMES PAR ARRETE DU 12 juin 1995

Article CO 11
Généralités

§ 1. Définitions

La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour
assurer la stabilité d'un batiment ou d'un ouvrage sous les
actions qui lui sont appliquées.

Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la
stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est
dit secondaire.

§ 2. Objet

Les structures du batiment abritant un établissement recevant
du public doivent présenter des qualités de résistance au feu
afin de préserver la stabilité¢ de I'édifice et de s'opposer a une
propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps
nécessaire a l'alarme et a 1'évacuation des occupants de
I'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le
méme batiment.

§ 3. (Arréte du 23 octobre 1986) « La construction des
établissements recevant du public doit étre réalisée pour
supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles
en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement
en application de la norme NF P 06-001 ».

§ 4. (Arrété du 22 novembre 2004) « Définition d'une
mezzanine :

Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la
hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier
plancher et la toiture d'un batiment.

En outre, une mezzanine dont la surface n'excede pas 50 %
du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas
considérée comme un niveau (au sens du réglement de
sécurité).

Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut étre
considéré comme une mezzanine. »

Batiss - 35 av. Pierre Sémard - 94200 lvry-sur-Seine — Téléphone :

Index réglementation sécurité incendie ERP

Page 1

Article CO 12

Résistance au feu des structures et planchers d'un
bdtiment occupé en totalité ou partiellement par
l'établissement recevant du public. - Régles générales

§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers
du batiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa
hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes,
sauf exceptions prévues aux articles CO 13 a CO 15 et dans
la suite du présent réglement.

de-chaussée

a un seul niveau

Etablissement | Etablissement
occupant occupant Catégorie de Résistance au
entiérement le | partiellement le | I'établissement feu
batiment batiment
Structure SF
- Simple rez- - Etablissement de degré 1/2 h

Toutes catégories

Plancher CF de
degré 1/2 h

- Plancher bas
du niveau le
plus haut situé
a moins de

8 métres du sol

- Différence de
hauteur entre
les niveaux
extrémes de
I'établissement
inférieure ou
égale a 8 métres

2¢ catégorie
3¢ catégorie
4¢ catégorie

Structure SF
de degré 1/2h
Plancher CF de
degré 12 h

1" catégorie

Structure SF
de degré 1 h
Plancher CF de
degré 1 h

- Plancher bas
du niveau le
plus haut situé
aplus de

8 métres et
jusqu'a

28 métres y
compris

- Différence de
hauteur entre
les niveaux
extrémes de
I'établissement
supérieure a

8 metres

2¢ catégorie
3¢ catégorie
4¢ catégorie

Structure SF
de degré 1 h
Plancher CF de
degré 1 h

1* catégorie

Structure SF
de degré 1h1/2
Plancher CF de
degré 1h1/2

Les plafonds suspendus peuvent étre pris en compte dans le
calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants

lorsque les
remplies :

conditions

suivantes sont

simultanément

- ils délimitent des plénums a potentiel calorifique
inférieur en moyenne a 25 MJ/m2 par zone recoupée
selon les dispositions de l'article CO 26 ; les
canalisations électriques ne sont pas prises en compte
dans ce calcul ;

- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant
assureront leur réle lors d'un incendie. Cette exigence
doit étre vérifiée dans les conditions de l'annexe II de

I'arrété du 21 avril 1983.

Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent étre protégés
pour assurer une résistance au feu, ils doivent I'étre
également dans la traversée du plénum.

(Arrété du 22 novembre 2004) « Un plancher partiel
accueillant un local et répondant au critére défini au second
alinéa du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas étre
considéré comme un niveau pour la détermination de la
stabilité au feu du batiment. »
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§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut
étre installé dans un batiment a occupations multiples que si
les éléments principaux de la structure de la partie du
batiment située sous le plancher d'isolement séparant
I'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au
feu égal au degré coupe-feu de ce plancher (7).

(1) les mots : « avec un maximum de deux heures » ont été
supprimés par arrété du 7 juillet 1983.

Article CO 13

Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments
de structure

§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des
exploitations ou locaux présentant des risques particuliers
d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un
degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher
d'isolement supporté.

§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent étre CF de degré
une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur
est imposée si le batiment est a simple rez-de-chaussée ; cette
exception est également applicable aux batiments a étages a
condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne
contienne que des matériaux d'isolation MO ou M1 et des
conduits en matériaux ayant le méme classement de réaction
au feu.

§ 3. (Arrété du 22 décembre 1981) « Les éléments principaux
de structure de la toiture peuvent étre seulement SF de degré
une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :
- l'établissement occupe le dernier niveau du batiment ou
est a rez-de-chaussée ;
- la toiture n'est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer
d'effondrement en chaine.

Toutefois ces éléments ne sont soumis a aucune exigence de
stabilité au feu, lorsque simultanément :

- les conditions de I'alinéa ci-dessus sont réalisées ;

- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé
collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par le C.E.C.M.L ; »

- (Arrété du 24 janvier 1984) « la structure de la toiture est
visible du plancher du local occupant le dernier niveau
ou surveillée par un systéme de détection automatique ou
protégée par (Arrété du 12 octobre 2006) « un systéme
d'extinction automatique du type sprinkleur » ou isolée
par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu
de degré une demi-heure » (Arrété du 10 juillet 1987)
«et qui respecte les conditions du deuxiéme alinéa de
l'article CO 12 (§ 1) ».

Index réglementation sécurité incendie ERP Page 2

Article CO 14

Cas particuliers des bdtiments en rez-de-chaussée
(Arrété du 24 septembre 2009)

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux
structures des batiments a rez-de-chaussée lorsque
simultanément :

- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé
collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par le CECMI ;

- la structure de la toiture est visible du plancher du local
occupant le dernier niveau, ou surveillée par un
systtme de détection automatique d'incendie, ou
protégée par un systéme d'extinction automatique du
type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui
lui assure une stabilit¢é au feu de degré 1/2 heure.
Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local
ne recoit pas plus de 50 personnes et posséde une sortie
directe sur I'extérieur ;

- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités
accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-
chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas
de risques particuliers d'incendie et & condition que le
public puisse étre alerté et évacué rapidement (art.
CO 14);

- la présence de mezzanines d'une surface totale
inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle
surplombe est considérée comme ne faisant pas
obstacle a la visibilité de la structure de la toiture ;

- aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le
batiment ;

- la ruine des ¢éléments de structures ne doit pas remettre
en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces
d'attente sécurisés situés a l'air libre

Article CO 15

Cas particulier de certains bdtiments
a trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux
¢éléments de structure des batiments a trois niveaux au plus,
si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher bas du dernier niveau du batiment est a
moins de 8 métres du sol ;
- l'établissement est de 3° ou 4° catégorie et occupe la
totalité du batiment ;
- le batiment ne comporte pas par destination de locaux
réservés au sommeil ou a risques importants
- les matériaux de construction et les aménagements
immobiliers, a l'exception des portes, fenétres et
revétements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de facade et
les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux
de catégorie M0 ou M1 ;
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- (Arrété du 2 février 1993) « l'établissement est pourvu
d'un équipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le
batiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible
au public, il est équipé d'un systéme de sécurité incendie
de catégorie A ; »

- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation
des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait
application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1)
relatif a la distribution intérieure des batiments.

(Arrété du 22 décembre 1981) « Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables aux batiments recevant un effectif
d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux
pourcentages fixés a l'article GN 8 (§ 1) ».
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ARTICLES « CO»
Construction

Section VI
DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE

Article CO 23
Généralités
(Arrété du 24 septembre 2009)

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour objet de
limiter la propagation du feu et des fumées a travers la
construction.

A cet effet, les locaux doivent étre séparés des locaux qui leur
sont contigus et des dégagements par des parois verticales et
des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au
feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas
présenter de caractéristiques de résistance au feu pour
certains locaux a surface réduite ou si elles distribuent des
locaux ou dégagements regroupés a l'intérieur d'un
compartiment.

§ 2. Les dispositions relatives a la résistance au feu des parois
verticales et des portes sont définies a 'article CO 24 dans le
cas général, ou a l'article CO 25 lorsque les dispositions
particuliéres a un type d'établissement autorisent la
distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les
deux cas, les parois des locaux a risques particuliers, des
escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent
répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28,
CO 52, CO 53 et CO 59.

§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres
permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de
compartiments (liés a l'exploitation, dans les types
d'établissements ou ils sont autorisés) définies aux articles
CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne

peuvent étre cumulées a l'intérieur d'un méme batiment.

Article CO 24
Caractéristiques des parois verticales et des portes
(cloisonnement traditionnel et secteur)

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé a l'article CO 1 (§ 2)
doit étre réalisé dans les conditions suivantes :
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a) Les parois verticales des dégagements et des locaux
doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le
tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au
feu exigé pour la structure du batiment ou de
l'établissement :

Parois entre locaux accessibles au
public. Parois entre locaux

Degré de
stabilité au feu

exigé pour la

Parois entre

accessibles au public et locaux non

locaux et . X o a
structure du . accessibles au public classés a
dégagements p
batiment ou de a8 risques courants
accessibles au q
I'établissement bli
recevant du public Non réservés au Réservés au
public sommeil (1) sommeil

Aucune exigence

PF de degré 1/4 h

PF de degré 1/4 h

CF de degré 1/4 h

1/2 heure CF de degré 1/2h PFdedegré 1/2h | CF dedegré 1/2h
1 heure CF de degré 1 heure | PF de degré 1/2h | CF de degré 1 heure
1 heure 1/2 CF de degré 1 heure | PF de degré 1/2h | CF de degré 1 heure

(1) toutefois cette disposition n'est pas exigée a l'intérieur
d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas
300 metres carrés au méme niveau.

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies
d'éclairage équipant les parois verticales doivent étre
PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent étre
PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence
de stabilit¢ n'est imposée a la structure de
I'établissement.

(Arrété du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de
résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers

des baies des locaux ouvrant sur une circulation a I'air libre,
lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une
allége d'une hauteur minimale d'un métre présentant la
résistance au feu exigée par la condition a) ».

c) Les circulations horizontales de grande longueur
encloisonnées doivent &tre recoupées tous les vingt-
cinq a trente métres par des parois et blocs-portes PF de
degré une demi-heure (4Arrété du 22 décembre 1981) «
munis d'un ferme-porte ».

§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5,
chaque niveau (Arrété du 22 décembre 1981) « de
|'établissement » doit étre divisé en autant de secteurs qu'il y
a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces
secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du
méme ordre de grandeur.

Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré
une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de
degré une demi-heure (ces parois peuvent se confondre avec
les parois prévues au paragraphe précédent). Chaque secteur
doit avoir une surface maximale de 800 métres carrés et, en
fagade accessible, une longueur de vingt métres maximum,
sans que l'autre dimension n'excéde quarante meétres, ces
différentes mesures étant prises en ceuvre.
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De plus, les établissements a risques particuliers visés a
l'article CO 6 (§ 2) doivent étre entierement équipés d'une
installation fixe d'extinction automatique a eau.

(Arrété du 2 février 1993, art. 2) « Enfin les établissements
comportant, par destination, des locaux a sommeil doivent
étre entierement équipés d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A ».

Article CO 25

Compartiments

§ 1. Le compartiment prévu a l'article CO 1 (§ 2) est un
volume & l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu
relatives aux parois verticales définies a l'article CO 24 (§ 1)
ne sont pas imposées.

§ 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particuliéres
a certains types d'établissements, les compartiments doivent
avoir les caractéristiques suivantes :

a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux
compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du
méme ordre de grandeur.

Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la
superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne
d'un compartiment de I'établissement.

La surface maximale ou I'effectif maximal admissible est
fix¢ dans les dispositions particuliéres au type
d'établissement intéresseé.

b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments,
facades exclues, ont les qualités de résistance au feu
suivantes :

Index réglementation sécurité incendie ERP

Degré de stabilité au feu exigé
pour la structure

Parois limitant les
compartiments

Aucune exigence

CF de degré 1/2 heure

1/2 heure CF de degré 1/2 heure
1 heure CF de degré 1 heure
1 heure 1/2 CF de degré 1 heure 1/2
c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre

d'issues judicieusement réparties proportionné a l'effectif
maximal des personnes admises conformément aux
dispositions de 1'article CO 38.

Toutefois :

- une issue du compartiment, de deux unités de passage au
moins des que l'effectif du compartiment dépasse 100
personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un
dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une
demi-heure muni d'un ferme-porte ;

Page 2

- le passage d'un compartiment a un autre ne peut se faire
que par deux dispositifs de communication au plus
situés sur les circulations principales.

d) Dispositif de communication le dispositif de
communication entre compartiments contigus doit étre
soit :

- un bloc-porte a va-et-vient et pare-flammes du méme
degré que la paroi ou il est installé ;

- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-
flammes de degré moiti¢ de 1'exigence ci-dessus.

Les portes peuvent étre a fermeture automatique.

e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux
dispositions de la section IX et doivent étre dans tous
les cas parfaitement matérialisées.

f) Désenfumage chaque compartiment doit é&tre
désenfumé suivant les dispositions du IV du présent
titre.

Article CO 26

Recoupement des vides

§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance
au feu est imposé doivent étre construites de plancher a
plancher.

§ 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre
le plancher et le plafond suspendu, doivent étre recoupés par
des éléments en matériaux de catégoric MO ou par des
parois PF de degré un quart d'heure.

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de
300 meétres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas
30 métres.

Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont
protégés par (Arrété du 12 octobre 2006) « un systéme
d'extinction automatique du type sprinkleur », ou se
trouvent a l'intérieur des compartiments définis a
l'article CO 25.
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ARTICLES « CO»
Construction

Section VII
LoCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC,
LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

Article CO 27

Classement des locaux en fonction de leurs risques

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils
présentent en :

Locaux a risques particuliers, qui se subdivisent en :
- locaux a risques importants ;
- locaux a risques moyens.

Locaux a risques courants, auxquels sont assimilés les
logements du personnel situés dans I'établissement.

§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux
divers types d'établissements fixent :
- la liste des locaux non accessibles au public a risques
particuliers, class€s respectivement a risques moyens ou
a risques importants, auxquels les dispositions générales
de larticle CO 28 sont applicables. Cette liste peut
éventuellement étre complétée aprés avis de la
commission de sécurité dans chaque cas particulier ;
- le cas échéant, les mesures complémentaires qui
s'ajoutent aux dispositions générales de 1'article CO 28.

Article CO 28

Locaux a risques particuliers

§ 1. Les locaux a risques importants doivent satisfaire aux
conditions ci-apres :

- les facades sont établies suivant les dispositions de la
section V du présent chapitre ;

- (Arrété du 22 décembre 1981) « les conduits et les
gaines qui les traversent ou les desservent doivent
satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et
CO 33 »;

- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir
un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de
communication avec les autres locaux doivent étre CF de
degré une heure, I'ouverture se faisant vers la sortie et les
portes étant munies de ferme-porte ;

- ils ne doivent pas étre en communication directe avec les
locaux et dégagements accessibles au public.

Index réglementation sécurité incendie ERP Page 1

§ 2. Les locaux a risques moyens doivent répondre aux
conditions précédentes en ce qui concerne les fagades (7).
(Arrété du 21 juin 1982) « lls doivent par ailleurs étre isolés
des locaux et dégagements accessibles au public » par des
planchers (Arrété du 31 mai 1991) «hautsy et parois CF de
degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une
demi-heure équipés d'un ferme-porte. (Arrété du 24 janvier
1984) « Les conduits doivent répondre aux conditions fixées
par l'article CO 31. »

(1) Les mots « et les conduits » ont été supprimés par arrété
du 24 janvier 1984.

Article CO 29

Locaux a risques courants et logements du personnel

§ 1. Les locaux a risques courants, non accessibles au
public, ne sont soumis a aucune disposition particuliére
d'isolement autre que celles prévues a la section VI du
présent chapitre.

§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés
dans 1'établissement, doivent :

- étre isolés des autres parties du batiment par des parois
verticales et des blocs-portes présentant les
caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés
au sommeil prévus a l'article CO 24 ;

- étre, en outre, desservis par des dégagements
indépendants de ceux réservés au public. Si ces
dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-
porte doit étre CF de degré une demi-heure et équipé
d'un ferme-porte. Toutefois, aprés avis de la
commission de sécurité, des atténuations a ces
dispositions peuvent étre autorisées.

§ 3. (Arrété du 22 décembre 1981) « Les conduits et les
gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent
article doivent satisfaire aux dispositions de [l'article
CO31.»
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CuariTtre 11

ARTICLES « CO»
Construction

Section IX
DEGAGEMENTS

Sous-secTioN 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article CO 34

Terminologie

§ 1. Pour l'application du présent réglement on appelle
dégagement toute partie de la construction permettant le
cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue,
circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir,
rampe...

§ 2. On appelle :

Dégagement normal : Dégagement comptant dans le nombre
minimal de dégagements imposés en application des
dispositions de l'article CO 38.

Dégagement accessoire Dégagement répondant aux
dispositions de larticle CO 41, imposé lorsque
exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas
judicieusement répartis dans le local, 1'étage, le secteur, le
compartiment ou I'établissement recevant du public.

Dégagement de secours : Dégagement qui, pour des raisons
d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

Dégagement supplémentaire : Dégagement en surnombre des
dégagements définis ci-dessus.

§ 3. Circulation principale : circulation horizontale assurant
un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un
cheminement des personnes vers les circulations principales.

§ 4. Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public
est a 1'abri des flammes et de la fumée, soit :

- Dégagement encloisonné : dégagement protégé dont
toutes les parois ont un degré minimum de résistance au
feu imposé.

- Dégagement ou rampe a l'air libre : dégagement protégé
dont la paroi donnant sur le vide de la fagade comporte
en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins
égaux a la moitié de la surface totale de cette paroi.
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§ 5. Porte a ferme-porte : porte équipée d'un dispositif
destiné a la ramener automatiquement a sa position de
fermeture dés qu'elle en a été éloignée pour le passage des
personnes ou pour le service.

Porte a fermeture automatique : porte équipée d'un ferme-
porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position
d'ouverture et la libére au moment du sinistre, dans les
conditions prévues a l'article CO 47.

§ 6. (Arrété du 24 septembre 2009) (*) « Espace d'attente
sécurisé :

Zone a l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement
thermique :

Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y
rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre
son évacuation grace a une aide extérieure. »

Article CO 35

Conception des dégagements

§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation
rapide et slire de 1'établissement.

En particulier, il est interdit de placer une ou deux marches
isolées dans les circulations principales. Les différences de
niveau doivent &tre réunies soit par des pentes égales au
plus a 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins,
égales entre elles.

§ 2. A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement
protégé doit correspondre une circulation principale.

Des atténuations a cette régle peuvent étre acceptées apres
avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de
largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du
niveau.

§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage
au moins doivent relier les dégagements entre eux :
- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les
sorties entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.

Toutefois, la largeur de ces circulations peut étre réduite a
une unité de passage lorsque les dégagements reliés
n'offrent qu'une unité de passage.

§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur
des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas étre a plus de
10 metres du débouché de ce cul-de-sac.
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§ 5. Ne peuvent étre communs avec les dégagements et
sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements
accessoires des établissements de 1%, 2° et 3° catégorie et les
dégagements des ¢tablissements de 4° catégorie.

La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit
se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni
d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de
quatriéme catégorie, le dégagement commun ne doit pas
desservir de locaux tiers a risques particuliers.

§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des
parois verticales, ils doivent étre suffisamment matérialisés.

Article CO 36

Unité de passage, largeur de passage

§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de
passage proportionnelle au nombre total de personnes
appelées a I'emprunter.

§ 2. Cette largeur doit étre calculée en fonction d'une largeur
type appelée « unité de passage » de 0,60 métre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux
unités de passage, la largeur est respectivement portée de
0,60 métre a 0,90 métre et de 1,20 métre a 1,40 métre.

§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou
compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes
ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant
une largeur inférieure a deux unités de passage.

Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des
dégagements d'une seule unité de passage peuvent étre admis
a condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule
fois :
- soit dans le nombre des dégagements normaux ;
- soit dans le nombre d'unités de passage de ces
dégagements.

§ 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs
roulants, (Arrété du 23 décembre 1996) « dont l'angle
d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal a 30 degrés
et a 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des
dégagements et des unités de passage réglementaires.

Pour l'application de cette régle et par dérogation aux
dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et
trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
- 0,80 métre entre mains courantes et 0,60 métre entre
limons sont comptés pour une unité de passage ;
- 1,20 métre entre mains courantes et 1 métre entre limons
sont comptés pour deux unités de passage.
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Article CO 37

Saillies et dépots

§.1 Aucune saillie ou dépot ne doit réduire la largeur
réglementaire des dégagements ; toutefois, (Arrété du 23
décembre 1996) « sauf dans le cas de dégagements
accessoires dont la largeur n'excede pas la largeur minimale
fixée a l'article CO 41 (§ 2), « les aménagements fixes sont
admis jusqu'a une hauteur maximale de 1,10 métre a
condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 métre.

§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excéde la
dimension minimale imposée, des aménagements ou du
mobilier faisant saillie, a l'exception des dépdts, sont
autorisés dans la largeur excédentaire a condition :

- de ne pas géner la circulation rapide du public ;

- de ne pouvoir étre déplacés ou renversés. Cette derniére
condition ne s'applique pas aux ¢€largissements formant
zone d'attente, de repos ;

- de ne pas géner le fonctionnement des portes a
fermeture automatique.

Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les
escaliers protégés.

Article CO 38

Calcul des dégagements

§ 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments
doivent étre desservis dans les conditions suivantes, en
fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y é&tre
admises :

(1) Les mots « Les établissements » ont été supprimés par
arrété du 22 décembre 1981.

a) De 1 a 19 personnes :
- Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de
passage.

b) De 20 a 50 personnes :

- Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou
sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces
dégagements doit avoir une largeur d'une unité de
passage, l'autre pouvant é&tre un dégagement
accessoire ;

- (Arrété du 22 décembre 1981) « soit, pour les locaux
situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une
unit¢é de passage complété par un dégagement
accessoire si le plancher bas du niveau accessible au
public est situé a plus de huit métres au-dessus du sol,
ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux
compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol,
par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage
complété par un dégagement accessoire. »
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¢) De 51 a 100 personnes :
- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un
de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit
étre complété par un dégagement accessoire.

d) Plus de 100 personnes :

- Par deux dégagements jusqu'a 500 personnes, augmentés
d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500
personnes au-dessus des 500 premicres. (Arrété du 22
décembre 1981.) « La largeur des dégagements doit étre
calculée a raison d'une unité de passage pour 100
personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de
501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré
d'une unité. »

§ 2. A chaque niveau l'effectif a prendre en compte pour
calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce
niveau doit cumuler l'effectif admis a ce niveau avec ceux des
niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou
avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-
sol.

§ 3. (Supprimé par arrété du 24 septembre 2009) (2)

(2) Les dispositions de l'arrété du 24 septembre 2009 sont
applicables a partir du 23 janvier 2010

Article CO 39

Calcul des dégagements des locaux recevant du public
installés en sous-sol

§ 1. (Arrété du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel
ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des
conditions suivantes :

- la sous-face du plancher haut est a moins de 1 métre
au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur
I'extérieur de ce local ou niveau ;

- le plancher bas est a plus de 1 métre en contrebas du
niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce
local ou niveau. »

§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est
a plus de 2 métres en contrebas du niveau moyen des seuils
des issues sur l'extérieur et s'il recoit plus de 100 personnes,
le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont
déterminés suivant les reégles de l'article CO 38 a partir d'un
effectif théorique calculé comme suit :

L'effectif des personnes admises est :
- arrondi a la centaine supérieure ;
- majoré de 10 p. 100 par meétre ou fraction de metre
au-dela de 2 meétres de profondeur.

(Cette majoration d'effectif n'est pas a prendre en compte
pour la détermination de la catégorie de I'établissement.)
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§ 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au
paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de
conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes admises
dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues
dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du
plancher.

Article CO 40

Enfouissement maximal

Sauf dispositions particuliéres prévues dans la suite du
présent réglement, 1'établissement ne doit comprendre qu'un
seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le
plus bas doit étre au plus & 6 métres au-dessous du niveau
moyen des seuils extérieurs.

Article CO 41

Dégagements accessoires et supplémentaires

§ 1. Des dégagements accessoires peuvent étre imposés
aprés avis de la commission de sécurité si,
exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne
peuvent étre judicieusement répartis.

§ 2. Les dégagements accessoires peuvent &tre constitués
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles,
des passages en souterrain, ou par des chemins de
circulation faciles et slrs d'une largeur minimale de
0,60 meétre ou encore par des balcons filants, terrasses,
échelles, manches d'évacuation, etc.

Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété
appartenant a un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords
contractuels sous forme d'acte authentique. Si le
dégagement traverse une paroi d'isolement avec un batiment
ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de
franchissement doit étre CF de degré une demi-heure et
muni d'un ferme-porte.

Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux
dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, ler alinéa),
55 et 56.

§ 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux
dispositions générales relatives aux dégagements, sauf
celles des articles CO36 et 38.

Article CO 42

Balisage des dégagements

§ 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent
baliser les cheminements empruntés par le public pour
I'évacuation de I'établissement et étre placées de fagon telle
que, de tout point accessible au public, celui-ci en apergoive
toujours au moins une, méme en cas d'affluence.
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§ 2. (Arrété du 29 janvier 2003) « Cette signalisation doit étre
assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux,
de forme rectangulaire, conformes a la norme NF X 08-003
relative aux couleurs et signaux de sécurité, a I'exception des
signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041,
50042 et 50044 dont I'utilisation est interdite dans les
établissements recevant du public. »

(Arrété du 29 janvier 2003) « Les signaux blancs sur fond
vert, notamment les fléches directionnelles, sont réservés
exclusivement au balisage des dégagements. »

Section IX
DEGAGEMENTS

Sous-sECTION 2
SORTIES

Article CO 43

Répartition des sorties, distances maximales a parcourir

§ 1. Les sorties réglementaires de 1'établissement, des
niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux
doivent étre judicieusement réparties dans le but d'assurer
'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs
sorties soient soumises en méme temps aux effets du sinistre.

§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des
circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée a
partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une
sortic donnant sur l'extéricur ou un dégagement protégé
menant a l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont
munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 métres si le choix existe entre plusieurs sorties ;

- 30 metres dans le cas contraire.

§ 3. (Arrété du 22 novembre 2004) « Lorsque la distance
linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes
ou batteries de portes permettant la sortic d'un local est
inférieure a 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul
dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au
cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries
de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne
sont prises en compte que comme unités de passage.

Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-
ci peuvent étre divisées fictivement en plusieurs sorties
espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces
intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de
sorties ni dans le calcul des unités de passage.

Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des
locaux présentant une dimension supérieure a 10 m. »
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Article CO 44

Caractéristiques des blocs-portes

§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit étre au
moins égale a l'une de celles définies aux articles CO 36 et
CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.

§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie
vitrée a hauteur de vue.

§ 3. Les vitrages des portes doivent étre transparents ; les
couleurs rouge et orange ¢tant interdites.

§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux
vantaux et équipés de ferme-portes doivent étre munis d'un
dispositif permettant d'assurer la fermeture compléte de ces
vantaux.

Article CO 45

Manceuvre des portes

§ 1. Les portes desservant les établissements,
compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de
cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la
sortie.

Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir
dans le sens de I'évacuation.

§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir
s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la
manceuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que
bec-de-cane, poignée tournante, crémone a poignée ou a
levier ou de tout autre dispositif approuvé par la
commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture
choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit étre conforme
aux normes frangaises.

§ 3. Toutes les portes, quel que soit 'effectif des occupants
du local desservi, doivent étre disposées de maniére a ne
former aucune saillie dans le dégagement, a l'exception des
portes pouvant se développer jusqu'a la paroi.

§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales
utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers
l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.

§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'étre
confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en
débattant vers I'extérieur de ces locaux et étre signalées par
une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour
laquelle la couleur verte est interdite.
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Article CO 46

Portes des sorties de secours

§ 1. La manceuvre des portes des sorties de secours doit
répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1 a 4).

§ 2. (Arréteé du 2 février 1993) « Le verrouillage des portes de
sorties de secours peut étre autorisé aprés avis de la
commission de sécurité et sous réserve du respect des
mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit étre équipée d'un dispositif de
verrouillage électromagnétique conforme a la norme en
vigueur pour cette application ;

b) Les portes équipées ne peuvent étre commandées que
selon 'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boitier a bris
de glace, par exemple) a fonction d'interrupteur intercalé
sur la ligne de télécommande et situé¢ prés de l'issue
équipée ;

- par un dispositif de contrdle d'issues de secours
conforme aux dispositions de la norme le concernant
(visant également les conditions de mise en ceuvre), avec
comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2
max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant
admise que si I'établissement dispose (Arrété du 23
décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des
agents de sécurité incendie dans les conditions définies a
l'article MS 46. »

¢) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit
étre obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60.

§ 3. (Arrété du 2 février 1993) « Tout dispositif de dissuasion
d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non
verrouillées peut étre autorisé apres avis de la commission de
sécurité. »

Article CO 47

Portes a fermeture automatique

§ L. (Arrété du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et
qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes
doivent étre conformes a la norme visant les portes a
fermeture automatique. »

§ 2. (Arrété du 2 février 1993) « Ces portes doivent
comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une
plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches
sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. -
Ne mettez pas d'obstacle a la fermeture" ».

§ 3. (Arrété du 2 février 1993) « La fermeture de chaque
porte doit étre obtenue dans les conditions prévues a l'article
MS 60. »
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§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans I'ensemble
du batiment, doit en outre étre asservie a des dispositifs de
détection automatique lorsque :
- l'établissement comporte, par destination, des locaux
réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il existe des portes d'isolement a fermeture
automatique, telles que prévues a l'article CO 10 (§ 1) ;
- les dispositions particuliéres a certains types
d'établissement l'imposent.

§ 5. (Abrogé par arrété du 2 février 1993)

Article CO 48

Portes de types spéciaux

§ 1. (Arrété du 10 novembre 1994) « Les portes a tambour
non automatiques » ne sont pas considérées comme des
sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en facade et ne
doivent pouvoir étre empruntées dans un sens que par une
seule personne a la fois.

Elles doivent étre doublées par une porte d'au moins une
unité de passage comportant a hauteur de vue l'inscription
« Sortie de secours ».

§ 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls
d'entrée. Ils doivent étre aménagés dans les mémes
conditions que les tambours tournants ou étre amovibles ou
escamotables par simple poussée.

§ 3. (Arrété du 10 novembre 1994) « Les portes
automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :

a) Les portes automatiques a tambour ne sont autorisées
qu'en facade. Les portes automatiques coulissantes ou
battantes peuvent étre autorisées a l'intérieur des
batiments aprés avis de la commission départementale
de sécurité, dans la mesure ou elles ne font l'objet
d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes
automatiques d'un autre type doivent faire I'objet d'un
avis de la commission centrale de sécurité.

b) En cas d'absence de source normale de I'alimentation
électrique, les portes automatiques doivent se mettre en
position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :

- soit manuellement par débattement vers I'extérieur d'un
angle au moins égal a 90 degrés, pouvant étre obtenu
par simple poussée. S'il y a lieu, les portes & tambour
ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie
mécanique intrinséque telle que définie dans la norme
NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet
objectif’;

- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par
énergie mécanique intrinséque. Par mesure transitoire
jusqu'au 30 avril 1995, les autres systémes actuellement
utilisés sont autorisés.
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c¢) En cas de défaillance du dispositif de commande,
l'ouverture des portes doit étre obtenue par un
déclencheur manuel a fonction d'interrupteur placé a
proximité de l'issue.

d) Le dispositif de libération des portes automatiques a
tambour comportant l'option « grand vent » doit faire
l'objet d'un examen par un organisme agréé.

e) Toutes les portes automatiques doivent faire I'objet d'un
contrat d'entretien. »

§ 4. (Arrété du 10 novembre 1994) « Les portes coulissantes
non motorisées sont interdites pour fermer les issues
empruntées par le public pour évacuer I'établissement. »

§ 5. (Arréte du 10 novembre 1994) « Pour assurer la sécurité
des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des
circulations ou en fagade, maintenus ou non par un bati,
doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui
concerne :

- le produit verrier a utiliser ;

- lavisualisation de la porte. »

Section IX
DEGAGEMENTS

Sous-secTioN 3
EscaLIERs

Article CO 49

Répartition des escaliers et distances maximales a parcourir

§ 1. Les escaliers réglementaires doivent étre judicieusement
répartis dans tout I'établissement de maniére a en desservir
facilement toutes les parties et a diriger rapidement les
occupants vers les sorties sur l'extérieur.

§ 2. (Arrété du 22 décembre 1981) « La distance maximale
mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit
parcourir en étage et en sous-sol a partir d'un point
quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- 40 meétres pour gagner un escalier protégé ou une
circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes
sont munies d'un ferme-porte, ou 30 métres pour gagner
un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de
I'établissement formant cul-de-sac ;

- 30 metres pour gagner un escalier non protégé.

§ 3. (Arrété du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau
du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
- soit directement sur 'extérieur ;
- soit a proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé
donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, a moins
de 20 métres d'une telle sortiec ou dégagement. »
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Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe
des circulations, doit étre direct de méme largeur que
l'escalier et maintenu libre en permanence.

Toutefois, une distance supérieure peut étre admise apres
avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du
rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le
public dispose de facilités d'évacuation nettement
supérieures a celles qui découlent de l'application des
dispositions minimales prévues a l'article CO 38.

Article CO 50

Conception des escaliers

§ 1. Les escaliers desservant les étages doivent étre continus
jusqu'au niveau permettant 1'évacuation sur l'extérieur. Dans
le cas exceptionnel ot un escalier menant a 1'étage inférieur
n'est pas directement dans le prolongement de celui de
I'étage supérieur, il doit lui étre relié par un palier de méme
largeur maintenu libre en permanence.

§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les
étages et ceux desservant les sous-sols doit étre interrompu
de fagon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse
envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au
paragraphe 3 de l'article CO 52.

§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou
supplémentaires, ceux qui obligent le public a descendre
puis a monter (ou a monter puis a descendre), a partir des
sorties des locaux recevant du public, pour gagner les
sorties vers l'extérieur.

Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus
contrariant la descente ou la montée du cheminement
d'évacuation peut étre autorisé apres avis de la commission
de sécurité.

Article CO 51

Sécurité d'utilisation des escaliers

§ 1. Les marches ne doivent pas étre glissantes.

Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 métre
s'il n'y a pas de contre-marches.

§ 2. Les escaliers d'une largeur égale a une unité de passage
au moins doivent étre munis d'une main courante. Ceux
d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent
comporter une main courante de chaque coté.
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§ 3. Afin d'éviter les accidents dus a l'engorgement au
débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :

- un dispositif doit étre prévu pour obliger le public a
parcourir 5 metres au moins entre le débouché d'une
volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées
sont contrariées. Cette distance est réduite a 3 métres
pour les appareils comptant pour une seule unité de
passage ;

- le palier doit étre aménagé (Arrété du 10 novembre
1994) « de manicre que » les circulations locales du
niveau ne génent pas l'utilisation du cheminement défini
ci-dessus.

Article CO 52

Protection des escaliers et des ascenseurs (1)
(1) Intitulé modifié par arrété du 22 décembre 1981

§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par
encloisonnement ou par ouverture a l'air libre de la cage
s'oppose a la propagation du feu vers les étages supérieurs et
permet 1'évacuation des personnes a l'abri des fumées et des
gaz.

§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs
doivent étre protégés, c'est-a-dire encloisonnés ou a 1'air libre,
sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-apres et
dans les dispositions particuliéres a certains types
d'établissement.

(Arrété du 22 décembre 1981)
« Les parois des cages d'escalier doivent étre réalisées en
matériaux incombustibles. »

§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les
cas suivants :

a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24
@§D:

1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas
plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-
dessous du rez-de-chaussée ;

2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus
deux ¢étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si
I'établissement comporte une zone de locaux réservés au
sommeil en étage, cette zone doit comporter un des
escaliers normaux de I'établissement et étre isolée du
volume contenant l'escalier supplémentaire par des
parois et des blocs-portes ayant les mémes qualités de
résistance au feu que celles qui assurent la protection des
escaliers normaux.
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b) S'il est fait application des dispositions spéciales de
l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les
escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un
méme compartiment.

¢) (Supprimé par arrété du 22 décembre 1981)

§ 4. (Arrété du 22 décembre 1981.) « L'absence de
protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est
admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas
exigée. »

§ 5. (Supprimé par arrété du 24 septembre 2009) (2)

(2) Les dispositions de 'arrété du 24 septembre 2009 sont
applicables a partir du 23 janvier 2010

Article CO 53

Escaliers et ascenseurs encloisonnés

§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est
constitué par une cage continue jusqu'au niveau
d'évacuation vers 'extérieur. (1)

(1) La phrase « L'encloisonnement peut étre commun a un
escalier et a un ascenseur. » a été supprimée par l'arrété du
20 novembre 2000.

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les
sous-sols ne doit pas étre en communication directe avec le
volume d'encloisonnement des escaliers desservant les
étages.

L'escalier encloisonné doit étre maintenu a l'abri de la
fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par
l'instruction technique relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public.

(Arrété du 20 novembre 2000) « La gaine d'ascenseur
encloisonnée doit étre désenfumée dans les conditions
prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative
au désenfumage dans les établissements recevant du public,
lorsque :
- soit la puissance électrique totale installée en gaine est
supérieure a 40 kVA ;
- soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant
de I'huile ou un réservoir d'huile.

(Arrété du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine
encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est
ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un
débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la
température des machines ou de leurs organes de commande
dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la
notice technique de l'ascenseur. Le volume & prendre en
compte est égal a la section de la gaine sur une hauteur de
2 metres, et la température ambiante a prendre en compte
est de 40° C en labsence de cette information du
constructeur.
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La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la
gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la
gaine encloisonnée d'un ascenseur. »

La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la
gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au
moyen :

- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et
d'un déclencheur thermo-fusible 70° C en partie
supérieure de la gaine, lorsque le batiment est équipé
d'un systéme de sécurité de catégorie A ;

- soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut
de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible a 70° C en
partie supérieure de la gaine, lorsque le batiment n'est
pas équipé d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A.

Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement
doublées de commandes manuelles.

L'encloisonnement peut-étre commun a un escalier et a un
ascenseur a condition que :

- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque
l'escalier permet d'accéder aux étages ;

- (Arrété du 29 juillet 2003) « La gaine de l'ascenseur
n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir
d'huile, a l'exception des vérins, a condition que les
canalisations contenant de 'huile soient rigides et qu'un
bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin
au-dessus du fond de cuvette. » ;

- la puissance électrique totale installée en gaine est
inférieure ou égale a 15 kVA.

§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré
coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du
batiment, a l'exception de celle donnant sur le vide de la
fagade qui doit répondre aux seules dispositions de (Arrété
du 22 décembre 1981) « l'article CO 20. »

§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accés a chaque
niveau.

Si exceptionnellement la cage est traversée par une
circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au
méme niveau, les portes doivent toujours étre a fermeture
automatique.

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent étre PF de
degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes
doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 métres.

(Arrété du 6 mars 2006) « Les portes palicres de la gaine
d'ascenseur doivent étre E30. »

Note : pour l'application du troisiéme paragraphe de l'article
CO 53, la durée de validité des proces-verbaux en vigueur a
la date de publication de 'arrété du 6 mars 2006 et justifiant
des performances des portes paliéres selon les anciennes
dispositions de cet article est prolongée de trois ans.
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§ 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun
conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage a
I'exception des canalisations électriques propres a l'escalier
(Arrété du 20 novembre 2000) « et a I'ascenseur ». En outre,
ce volume ne doit donner accés a aucun local annexe
(sanitaire, dépdt, etc.).

Article CO 54

Escaliers et ascenseurs a l'air libre

§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur a l'air libre doit
avoir au moins une de ses faces ouverte sur I'extérieur dans
les conditions définies a l'article CO 34 (§ 4), les autres
parois et les portes d'accés répondant aux dispositions de
l'article CO 53 (§§ 2 et 3).

§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseurs ou escaliers
doit satisfaire aux conditions définies dans l'article
CO 53 (§ 4).

Article CO 55
Escaliers droits (Arrété du 31 mai 1991)

§ 1. Les escaliers droits destinés a la circulation du public
doivent étre établis de maniére que les marches répondent
aux regles de l'art et que les volées comptent 25 marches au
plus, a l'exception des circulations desservant les places
dans les gradins.

Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage,
ils devront étre recoupés par une ou des mains courantes
intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de
passage, sans pouvoir étre supérieur a quatre. Les escaliers
peuvent étre remplacés par des rampes dont la pente ne
dépasse pas 12 %.

Dans la mesure du possible, les directions des volées
doivent se contrarier.

§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale a celle des
escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur
longueur doit étre supérieure a 1 métre.
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Article CO 56

Escaliers tournants

§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires
doivent étre a balancement continu sans autre palier que ceux
desservant les étages.

§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée
a 0,60 métre du noyau ou du vide central doivent respecter
les régles de 1'art visées a 1'article CO 55 (§ 1).

De plus, le giron extérieur des marches doit étre inférieur a
0,42 métre.

§.3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main

courante prévue a l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le
coté extérieur.
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CuariTtre 11

ARTICLES « CO»
Construction

Section IX
DEGAGEMENTS

Sous-secTioN 4
EspACES D'ATTENTE SECURISES (*)

(*) LA soUS SECTION 4 EST CREE PAR L'ARRETE
puU 24 sepTEMBRE 2009 (**)

Article CO 57

Les solutions équivalentes

Les solutions suivantes peuvent &tre considérées, au méme
titre que les espaces d'attente sécurisés définis a l'article CO
34, § 6, comme atteignant 1'objectif défini a l'article GN 8 :

- utiliser le concept de zone protégée. Un moyen
permettant a une personne de signaler sa présence doit
étre prévu (par exemple une fenétre, sous réserve qu'elle
soit visible des équipes de secours, interphone,
téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé
pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

- utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant a
une personne de signaler sa présence doit étre prévu (par
exemple une fenétre, sous réserve qu'elle soit visible des
équipes de secours, interphone, téléphone, bouton
d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes
sourdes ou malentendantes) ;

- augmenter la surface des paliers des escaliers protégés
dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au
lieu de pare-flammes ;

- offrir un espace a l'air libre de nature a protéger les
personnes du rayonnement thermique pendant une durée
minimale d'une heure ;

- utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et
AS 5.

Article CO 58

Emplois d'un espace

Les espaces d'attente sécurisés prévus a l'article GN 8
peuvent étre aménagés dans tous les espaces accessibles au
public ou au personnel, a I'exception des locaux a risques
particuliers. Ils peuvent ne pas étre exclusivement destinés a
cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments
pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

Article CO 59

Caractéristiques d'un espace

Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les
suivantes :

a)

b)

c)

d)

Implantation :

étre au nombre minimum de 2 par niveau ou peuvent
accéder des personnes circulant en fauteuil roulant.
Dans le cas ou un seul escalier est exigé, le niveau peut
ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;

étre créé¢ a proximité d'un escalier considéré comme
dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;
pouvoir étre atteints dans le respect des distances
maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

Capacité d'accueil des espaces par niveau :

avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au
minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un
effectif de public inférieur ou égal a 50 personnes,
augmentée d'une personne en fauteuil roulant par
tranche de 50 personnes supplémentaires regues au
niveau concerné, tout en maintenant la largeur du
dégagement menant a l'issue ;

chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité
d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil
roulant ;

Résistance au feu :

avoir des parois d'un degré de résistance au feu
équivalent a celui prévu a l'article CO 24 pour la
séparation entre locaux a sommeil et dégagements, les
blocs-portes étant coupe-feu de méme degré que la
paroi traversée avec un maximum d'une heure et les
portes dotées de ferme-portes ou a fermeture
automatique ;

Protection vis-a-vis des fumées :
I'espace d'attente doit posséder un ouvrant en facade (a
commande accessible a la personne qui s'est placée
dans 1'espace), ou bien :

- soit étre mis a l'abri des fumées ;

- soit étre désenfumé ;

Eclairage de sécurité :
I'espace d'attente doit étre équipé d'un éclairage de
sécurité conforme a EC 10 ;
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f) Signalisation et acces :

- l'espace doit étre identifié et facilement repérable du
public et de l'extérieur par les services de secours au
moyen d'un balisage spécifique ;

- les accés et les sorties a l'espace doivent étre libres en
présence du public ;

- les dispositifs d'ouverture doivent étre accessibles pour
pouvoir étre manceuvrés ;

- toute personne ayant acces a un niveau de 1'établissement
doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du
niveau et doit pouvoir y circuler ;

g) Moyens de secours :

- les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les
plans schématiques ;

- des consignes sont disposées a l'intérieur de l'espace,
bien visibles, rédigées en francgais et dans les principales
langues parlées par les usagers habituels des lieux et
conformes aux prescriptions des textes relatifs a
l'accessibilité ;

- au moins un extincteur a eau pulvérisée doit étre installé
dans un espace d'attente sécurisé non situé a 1'air libre ;

- au moins un moyen permettant & une personne de
signaler sa présence doit étre prévu (par exemple une
fenétre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de
secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel
d'urgence identifié et localisé en cas de présence de
service de sécurité).

Article CO 60
Les cas d'exonération

(Arrété du 11 décembre 2009)

L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut
étre admise dans les cas suivants :

1. ERP a simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de
dégagements praticables de plain-pied ;

2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de
sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur
a chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment
de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne
soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

3. Mise en ccuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées
approuvées par la commission de sécurité compétente.

Note : cet article, crée par l'arrété du 11 décembre 2009 sera
applicable a partir du 16 mai 2010.
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SectioNn X
TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES

Article CO 61
Tribunes et gradins non démontables

(Arrété du 24 septembre 2009)

§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant
les places dans les gradins doivent étre calculés pour
supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions
de la norme en vigueur (1).

§ 2. Les marches de ces circulations, a l'intérieur des salles
de spectacle, des amphithéatres, des équipements sportifs,
etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal a 0,25 métre.

Ces marches ne peuvent étre a quartier tournant.
L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si
cette tribune, ou partie de tribune, répond a l'une des
exigences suivantes :

- elle ne comporte pas plus de cing rangs consécutifs de
gradins ;

- ses circulations verticales sont équipées d'une main
courante centrale, qui peut étre discontinue, et chaque
demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en
nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir étre
inférieure a une unité de passage ;

- ses circulations verticales sont équipées de tout autre
systeme de préhension présentant les mémes garanties
(épingles en téte de rangée de siége par exemple) et ne
réduisant pas la largeur des circulations principales ou
secondaires.

En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le
vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 métre ; dans ce
cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 métre au moins ;

- soit un recouvrement de 0,05 métre au moins.

§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins,
ces circulations bénéficient des dispositions de [l'article
CO37(§1).

Batiss - 35 av. Pierre Sémard - 94200 lvry-sur-Seine — Téléphone : 01 53 14 00 00 - Page Web : www.batiss.fr



http://www.batiss.fr/P_5.html

http://www.batiss.fr/

http://www.batiss.fr/

http://www.batiss.fr/



Reéglement Sécurité Incendie ERP — Documentation Batiss - Arrété du 25 juin 1980 modifié - Articles « CO » - Construction — X —
MaJ: 2010-03-23 Index réglementation sécurité incendie ERP Page 3

§ 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres
d'appui doivent étre installés :

- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux
gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est
supérieur ou égal a 1 métre ;

- dans les parties de tribune ou le public est debout en
permanence, a raison d'une ligne de barres d'appui tous
les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible,
en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister a un effort
horizontal de 170 daN/métre linéaire et étre installés de fagon
a empécher toute chute de personnes dans le vide.

(1) NF P 06-0013.

Nota : L'ancien article CO 60 devient CO 61 par arrété du
11 décembre 2009.
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CHariTre VI

ETABLISSEMENTS DU TYPE « R »
Etablissement d'éveil, d'enseignement, de formation,
centres de vacances, centres de loisirs sans
hébergement

SectioN |
GENERALITES

Article R 1

Etablissements assujettis

(Arrété du 13 janvier 2004)
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux établissements destinés :

- a l'enseignement ou a la formation, a I'exception de la
formation a des fins professionnelles du personnel
employé par l'exploitant de 1'établissement ;

- al'accueil des enfants a l'occasion des vacances scolaires
et des loisirs.

Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide
par le travail (CAT) et les ateliers protégés relévent du seul
code du travail en ce qui concerne la sécurité contre
l'incendie.

Sont notamment soumis a ces dispositions :

- les établissements d'enseignement et de formation ;

- les internats des établissements de [I'enseignement
primaire et secondaire ;

- les creches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins
d'enfants ;

- les centres de vacances ;

- les centres de loisirs (sans hébergement).

De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre
les auberges de jeunesse comprenant au moins un local
collectif & sommeil.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif
total des utilisateurs (enfants, éléves, stagiaires, étudiants) est
supérieur ou égal a 'un des chiffres suivants :

a) Ecoles maternelles, créches, haltes-garderies et jardins

d'enfants :

- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux éléves
est interdite ;

- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux :
quel que soit 'effectif ;

- ¢établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en
étage : 20 ;

- rez-de-chaussée : 100.

b) Autres établissements :
- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de-chaussée : 200 ;
- au total : 200.

¢) Locaux réservés au sommeil : 30.
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§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés
locaux d'internat tous les locaux réservés a I'hébergement du
public, installés dans des batiments ou parties de batiment
relevant d'établissements d'enseignements primaires et
secondaires.

Toutefois, les batiments relevant de ces établissements et
spécialement affectés a 1'hébergement des étudiants de
niveau post-secondaire peuvent étre soumis aux dispositions
réglementaires relatives a la protection contre l'incendie des
batiments d'habitation.

Lorsqu'elles sont situées dans des batiments comprenant des
locaux d'internat, les chambres dites « d'application,
accueillant des personnes extérieures a 1'établissement dans
le cadre de la formation pratique d'un enseignement
hoételier, sont considérées comme des locaux d'internat et
sont soumises comme tels aux dispositions du présent
chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux
dispositions du chapitre IV du présent réglement concernant
les établissements hoteliers.

Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux
dispositions du présent réglement.

§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les
locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de
formation, telles que définies au paragraphe 1, relévent des
dispositions applicables au type correspondant a ces
activités.
Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ;

- les gymnases et autres salles de sport ;

- les salles de spectacles.

Les locaux d'infirmerie, de bibliotheque, de centre de
documentation et d'information (CDI), d'exposition, les
amphithéatres, les salles de réunion et les salles
polyvalentes sont soumis aux seules dispositions
particuliéres applicables aux salles d'enseignement.

§ 5. Les batiments exclusivement réservés a la recherche, y
compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des
travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs
études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre,
s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les
dispositions prévues pour les batiments a risques courants,
occupés par des tiers. »

Article R 2

Détermination de l'effectif

(Arrété du 13 janvier 2004)

« L'effectif maximal des personnes admises simultanément
dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration
contrélée du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil
maximale par niveau. »

Batiss - 35 av. Pierre Sémard - 94200 lvry-sur-Seine — Téléphone : 01 53 14 00 00 - Page Web : www.batiss.fr



http://www.batiss.fr/P_5.html

http://www.batiss.fr/

http://www.batiss.fr/

http://www.batiss.fr/



Documentation Batiss - Arrété du 4 juin 1982 - Dispositions particuliéres au Type R

MaJ: 2010-03-23

Article R 3

Conditions particulieres d’exploitation

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service
auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des
établissements d’enseignement peuvent étre mis a la
disposition des personnes morales de droit public ou privé
qui désirent y organiser des activités a caractére culturel,
social ou socio-éducatif. Ces activités doivent Etre
compatibles avec les conditions de sécurité offertes par
l'application des dispositions du présent chapitre.

L'effectif maximal des personnes admises doit alors étre
déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et
de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et
CO 38.»

Article R 4

Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un
établissement du présent chapitre et un établissement de
type PS sont assujetties aux dispositions de 1’article PS 8§, § 4,
premier alinéa.

Le parc de stationnement couvert est placé sous la méme
direction que 1’établissement du présent chapitre.

Article R 5

Utilisation de produits et de matériels dangereux

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Le stockage, la distribution et 1'emploi des produits visés
dans l'article R. 123-9 du code de la construction et de
I'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens
de I'arrété du 20 avril 1994 modifié relatif a la déclaration, la
classification, l'emballage et I'étiquetage des substances sont
autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles
de travaux pratiques ou laboratoires), dés l'instant ou leur
emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein
de ces locaux, sous réserve du respect des conditions
particulieres définies dans la suite du présent chapitre.

De méme l'utilisation de matériels dangereux est autorisée
des lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité
concernée. »
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Section II
CONSTRUCTION

Article R 6

Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu
des structures

(Arrété du 13 janvier 2004)
« § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et
les compartiments sont autorisés.

Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :
- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux a
risques importants ;
- dans un batiment comprenant un ou plusieurs locaux
réservés au sommeil.

En application de l'article CO 25, tout compartiment doit
respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 métres carrés ;
- ses issues ne doivent pas étre distantes de plus de
30 métres, mesurés dans I'axe des circulations ;
- il ne doit pas comporter de locaux a risques moyens.

§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de
préparation et de collections dans les conditions fixées a
l'article R 10 § 3. Les quantités de produits dangereux au
sens de l'arrété du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides
inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux
quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en
cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité
non justifiéee par l'exécution de ces expériences ou
manipulations est interdite.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a,
alinea 1) un seul compartiment est admis par niveau si la
superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 métres carrés. »

Article R7

Locaux d'enseignement comprenant des installations
d'enseignement technique

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Les locaux d'enseignement utilisant des installations
techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de
cours et ne peuvent étre utilisées a d'autres fins que la
formation sont considérés pour l'application du présent
réglement comme des salles de cours. »

Article R 8

Préaux

Quelle que soit la hauteur des batiments contre lesquels
elles sont adossées, les structures des préaux a simple
rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de
l'article CO 14.
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Article R 9
Volumes libres intérieurs

(Arrété du 13 janvier 2004)

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Les volumes libres intéricurs doivent é&tre réalisés
conformément aux dispositions (modifi¢ par l'arrété du 23
décembre 1996) de l'instruction technique n° 263. »

Article R 10
Locaux a risques

(Arrété du 13 janvier 2004)

(Arrété du 13 janvier 2004)
« § 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés
a I'enseignement et a la recherche

a) En application de l'article CO 27 § 2, la nature du
classement des locaux de stockage de liquides
inflammables est déterminée en fonction de la « capacité
totale équivalente » exprimée en capacité équivalente a
celle d'un liquide inflammable selon la formule :

C équivalente totale = 10 A + B,

dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité
des liquides établie par l'arrété du 20 avril 1994 modifié
relatif a la déclaration, la classification, 1'emballage et
I'étiquetage des substances :
A : représente la capacité relative aux liquides
extrémement inflammables (F+) ;
B : représente la capacité relative aux liquides
facilement inflammables (F) et inflammables.

Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en
comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de
classement donnés par le tableau ci-apres :

C EQUIVALENTE
NATURE DU LOCAL TOTALE (en I)
Local a risques moyens 20<C <300

Local a risques importants 300 < C <1000

A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides
inflammables doivent étre isolés des batiments recevant du
public dans les mémes conditions que celles prévues aux
articles CO 7 a CO 10 pour l'isolement d'un établissement
recevant du public par rapport a un batiment a risques
particuliers, occupé par des tiers.
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b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous
ces locaux de stockage de liquides inflammables :

- doivent étre équipés d'une ventilation naturelle haute et
basse permanente : les sections doivent étre au moins
égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un
minimum de 10 dm?par bouche ;

- ne peuvent pas étre situés en sous-sol ;

- doivent avoir une paroi en fagade, dont une partie est
grillagée ou en verre mince ;

- doivent étre identifiés par la mention « stockage de
liquides inflammables » apposée sur leurs portes
d'acces.

Les récipients contenant les liquides inflammables doivent
étre placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la
totalité du liquide entreposé.

§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux, destinés a
I'enseignement et a la recherche, autres que les liquides
inflammables

En application de l'article CO 27 § 2, les locaux destinés au
stockage des produits dangereux autres que les liquides
inflammables cités au paragraphe précédent sont classés
locaux a risques moyens. Ils doivent &tre destinés
exclusivement au stockage de ces produits.

Chaque produit doit étre conservé dans son
conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit étre
conservé dans un emballage adapté et €tiqueté suivant les
dispositions prévues par l'arrété du 20 avril 1994
susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent
étre placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau
adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir
la totalité des liquides que ces récipients contiennent.

Les locaux doivent étre identifiés par la mention « stockage
de produits dangereux » apposée sur leurs portes d'acces.

§ 3. Locaux de préparation et de collections

Les locaux de préparation et de collections sont considérés
comme des locaux a risques courants. Ils doivent cependant
étre isolés des locaux et circulations recevant du public par
des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des
portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-
portes.

La quantité de produits admise dans chaque local est limitée
a la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations
en cours.

§ 4. Autres locaux

En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les
magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits
d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les
locaux d'archives, les dépdts des salles polyvalentes et les
locaux de stockage de matériaux combustibles implantés
dans les ateliers sont classés locaux a risques moyens. »
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Article R 11

Produits dangereux dans les locaux d’enseignement a
caracteére technique

(Arrété du 13 janvier 2004)

« En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de
produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux,
doit étre effectué dans les conditions suivantes :

§ 1. Stockage de gaz :

a) Le stockage du butane et du propane doit étre réalisé
conformément aux dispositions des articles GZ 4 a GZ 8.

b) Le stockage d'oxygene, d'acétyléne et de gaz autres que
le butane et le propane doit étre effectué, a plus de 8
métres des zones de stockage de matiéres combustibles
et de stationnement de véhicules, dans un dép6t ayant
l'une des caractéristiques suivantes :

- situé a plus de 8 metres de tout batiment, local ou lieu de
passage du public, il doit étre constitué¢ par un abri
grillagé ;

- contigu a tout batiment ou local, mais isolé de celui-ci
par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau
incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une
hauteur minimale de 3 métres et protégé par un auvent
incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face
d'acces doit étre grillagée.

Dans les deux cas du b) ci-dessus :

- le sol du dépdt doit étre au méme niveau ou a un niveau
supérieur a celui du sol environnant ;

- les bouteilles pleines doivent étre séparées des bouteilles
vides ; elles doivent étre stockées debout et maintenues
dans des rateliers afin d'éviter toute chute ;

- un mur plein construit en matériau incombustible,
s'élevant au moins de 2 metres, doit séparer les bouteilles
contenant des produits de nature différente.

c) Utilisation des bouteilles a I'intérieur des batiments :

Par dérogation aux a) et b) du présent paragraphe, les
bouteilles utilisées qui ne sont pas installées a poste fixe a
I'extérieur du batiment doivent obligatoirement étre fixées sur
un chariot mobile et étre placées debout. En période de non-
utilisation, elles doivent étre placées dans l'atelier, a un
emplacement susceptible de ne pas géner les dégagements ;
les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent étre
soigneusement enroulés aprés chaque utilisation et leur bon
état vérifié avant toute remise en service.

La capacité globale des bouteilles présentes a l'intérieur d'un
méme batiment ne doit pas excéder :
- 200 métres cubes pour l'oxygene ;
- 100 métres cubes pour l'acétyléne ;
- 260 kilogrammes pour le butane ;
- 260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation a
l'article GZ 7.
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§ 2.Cabine de soudage :

Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée a un
poste de soudage, celle-ci doit étre délimitée latéralement
par des murs de protection en magonnerie pleine de
0,10 métre d'épaisseur au moins ou tout autre élément
incombustible présentant une résistance mécanique
équivalente. »

Article R 12

Produits dangereux dans les locaux d’enseignement a
caractere scientifique ou dans les locaux de recherche

(Arrété du 13 janvier 2004)
« § 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

Les quantités de ces produits sont limitées a la réalisation
des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :

- les salles a vocation d’enseignement dans lesquelles les
éleves ou les ¢étudiants exécutent des exercices
nécessaires a leur formation, sous la surveillance de
professeurs ;

- les salles a vocation de recherche.

La présence dans ces salles de produits toxiques ou de
liquides inflammables en quantité non justifiée par la
réalisation des manipulations, expériences ou travaux en
cours est interdite.

§ 2. Distribution de gaz dits spéciaux :

Lorsque ces gaz sont utilisés de facon courante dans les
salles de travaux pratiques ou de recherche, leur
approvisionnement doit é&tre réalis¢ par des conduits
cheminant a I'extérieur du batiment et pénétrant directement
dans les locaux d’utilisation a partir d’une centrale de
distribution située a l'extérieur.

Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre I* du
livre II ne sont pas des gaz spéciaux.

Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustible tels que
I'hydrogéne ou l'acétyléne, ne sont pas soumis aux
prescriptions du chapitre VI du titre I* du livre II.

L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de
recherche doit étre réalisée par des tuyauteries fixes
cheminant a l'extérieur du batiment et pénétrant directement
dans chaque local d'utilisation & partir d'une centrale de
distribution située a 'extérieur.

Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer
d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de
coupure doit étre placé a l'intérieur de chaque local
d'utilisation.

L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges
spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité a la
capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou
travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci
soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un
ratelier.

()
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§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

En application de l'article R. 123-9 du code de la construction
et de I'habitation, une distribution de liquides inflammables
ou dangereux peut étre réalisée aprés avis de la commission
de sécurité compétente. »

Secrion 111
DEGAGEMENTS

Article R 13

Largeur des dégagements

(Arrété du 13 janvier 2004)

« En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des
établissements, réalisés avant la date de publication du
présent arrété (*), dont I'unité de passage a été ramenée de
0,60 a 0,50 métre, conservent le bénéfice de cette atténuation
lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de
réhabilitation portant sur ces mémes dégagements. »

(*) Arrété du 13 janvier 2004 publié le 13 février 2004

Article R 14
Dégagements des écoles maternelles, créches,

haltes-garderies et jardins d'enfants

(Arrété du 13 janvier 2004)
« En aggravation des dispositions de l'article CO 38 § 1 a),
les mezzanines des écoles maternelles, (Arrété du 22
novembre 2004) « des creches, des haltes-garderies et des
jardins d'enfants » doivent étre pourvus d'une ou plusieurs
issues permettant une évacuation directe :

- soit vers l'extérieur ;

- soit au méme niveau, vers une circulation horizontale ou

un local contigu. »

Article R 15

Escaliers

(Arrété du 13 janvier 2004)

« § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la
distance maximale a parcourir, de tout point d'un local, pour
gagner un escalier protégé est de 40 métres ; cette distance est
réduite a 30 meétres si on se trouve dans une partie de
I'établissement formant cul-de-sac.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53,
paragraphe 3, les accés aux cages d'escaliers protégés doivent
étre munis de portes a fermeture automatique répondant aux
dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un
équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en
position fermée.
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§ 3. En aggravation des dispositions de 'article CO 52 (§ 3),
I'absence de protection des escaliers est admise dans les
seuls cas suivants :

- dans un batiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-
chaussée, sous réserve que le nombre de personnes
admises a I'étage ne dépasse pas 150 ;

- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux
étages sur rez-de-chaussée au plus.

Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut
étre aménagé dans le batiment. »

Article R16

Portes

(Arrété du 13 janvier 2004)

« En aggravation des dispositions du c¢) du premier
paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les
portes de recoupement des circulations doivent étre munies
d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux
dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un
équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en
position fermée. »

Article R 17
Portes de sorties de secours
(Supprimé par Arrété du 2 février 1993

Se reporter aux dispositions générales)

Section IV
AMENAGEMENTS

Article R 18
(Supprimé par Arrété du 13 janvier 2004)

SecTioN V
DESENFUMAGE

Article R 19

Domaine d'application

(Arrété du 13 janvier 2004)

« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la
classe 1 pour la détermination du coefficient a au sens de
l'annexe de l'instruction technique 246.

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 :
- aucun désenfumage des circulations horizontales
encloisonnées n'est imposé dans les batiments
comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;

()
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- le désenfumage des batiments comportant plus d'un étage
sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux
réservés au sommeil peut étre réalisé par le désenfumage
de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit
leur superficie, a l'exception des sanitaires ;

- dans tous les cas, le désenfumage des circulations
horizontales des sous-sols est exigible.

§ 3. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure a
300 métres carrés peut étre réalisé a partir des fenétres, dans
les conditions prévues au paragraphe 3.9 de I'[T 246.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6, dans les batiments de
plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux
réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des
circulations horizontales encloisonnées du batiment doit étre
réalisé.

§ 5. Dans le cas d'un batiment équipé d'un SSI de catégorie
A, le désenfumage des circulations horizontales des
batiments comprenant des locaux a sommeil doit étre
command¢é automatiquement a partir d'une information
délivrée par la détection incendie située dans ces
circulations. »

Section VI
CHAUFFAGE - VENTILATION

Article R 20

Régles d'utilisation

§ 1. (Arrété du 22 novembre 2004) « Seuls » les systémes de
chauffage et de ventilation, installés conformément aux
dispositions des articles CH 1 a CH 43, sont autorisés.

§ 2. (Arrété du 22 novembre 2004) « Les appareils de
production-émission électriques dont la température de
surface n'excéde pas 100 °C, installés conformément aux
dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.

Dans les locaux tels que préaux et ateliers, les appareils de
production-émission a combustibles gazeux, adaptés a
l'activité et installés conformément aux dispositions des
articles CH 44, CH 46 a CH 51, CH 53 et CH 54, sont
autorisés. »

§ 3. Les appareils indépendants a circuit de combustion
étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les
établissements de 4° catégorie, a I'exclusion des locaux
réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.
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Article R 21

Température des appareils d'émission

Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles
maternelles ne doivent pas étre directement accessibles si
leur température de surface est supéricure a 60 °C en régime
normal.

Article R 22
Ventilation des locaux

(Arrété du 13 janvier 2004)

(Arréteé du 13 janvier 2004)
« § 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée
aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles
d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent
étre placés dans une gaine respectant le degré de résistance
au feu des parois traversées.

§ 2. En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2),
la ventilation des salles de travaux pratiques a caractére
scientifique comportant du gaz doit étre réalisée
mécaniquement et conformément aux dispositions de
l'article GZ 21 (§ 1). Cette ventilation peut &tre
indépendante par salle.

§ 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et
ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les
dispositions du chapitre V, titre I*, du livre II. Toutefois, ces
installations doivent étre compatibles avec les matériels
supports pédagogiques.

Leurs conduits doivent é&tre placés dans des gaines

respectant le degré de résistance au feu des parois
traversées. »

Article R 23

Installations pédagogiques

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Les installations de production de chaleur ou de froid
destinées a l'enseignement ou a la recherche ne sont pas
visées par les dispositions du chapitre V, titre I¥, du
livre I1. »
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Section VII
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Article R 24
Appareillage des écoles maternelles
(Supprimé par l'arrété du 20 novembre 2000 confirmé

par l'arrété du 19 novembre 2001.)

Article R 25
Coupure d'urgence

(Arrété du 19 novembre 2001)

« En dérogation aux dispositions de l'article EL 11 § 2, a
l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure
d'urgence peuvent étre installés dans les ateliers, salles de
travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques... »

Section VIII
EcLAIRAGE

Article R 26
Eclairage normal

(Supprimé par l'arrété du 19 novembre 2001)

Article R 27
Eclairage de sécurité

(Arrété du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité
répondant aux dispositions des articles EC 7 a EC 15.

En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les
établissements comportant des locaux a sommeil qui ne
disposent pas d'une source de remplacement, 'éclairage de
sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et
de ses dégagements attenants jusqu'a l'extérieur du batiment
est complété de la maniére suivante :

- si I'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes,
il est complété par un éclairage réalisé par des blocs
autonomes pour habitation satisfaisant a l'aptitude a la
fonction définie dans la norme NF C 71-805
(décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs
autonomes  d'éclairage de sécurit¢ sont mis
automatiquement a 1'état de repos dés l'absence de
tension en provenance de la source normale, leur passage
a I'état de fonctionnement étant alors subordonné au
début du processus de déclenchement de I'alarme ;

- si I'éclairage de sécurité est constitué par une source
centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la
capacité de cette derniére doit permettre une autonomie
de six heures au moins.
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SectioN IX
APPAREILS DE CUISSON ET DE REMISE EN TEMPERATURE

Article R 28
Grande cuisine associée a une salle polyvalente

(Arrété du 10 octobre 2005)

En aggravation des dispositions de 1'article GC 1 (§ 3) une
grande cuisine doit toujours étre isolée d'une salle
polyvalente.

En dérogation aux dispositions de 1'article CO 28 (§ 2), le
public peut transiter dans le volume de la cuisine pour
accéder aux comptoirs de distribution. Les portes franchies
par le public peuvent étre ouvertes en permanence pendant
les heures de repas et doivent étre a fermeture automatique.

Article R 29
Cuisines pédagogiques

(Arrété du 10 octobre 2005)

§ 1. Les installations de cuisson utilisées uniquement a des
fins pédagogiques ne sont pas soumises aux dispositions du
chapitre X du titre I du livre II.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article R 7, les
grandes cuisines utilisées a des fins pédagogiques et
assurant un service de restauration doivent respecter les
dispositions du chapitre X du titre [* du livre I1.

Section X
MOYENS DE SECOURS

Article R 30

Moyens d'extinction

(Arrété du 13 janvier 2004)
« La défense contre I'incendie doit étre assurée :

- par des extincteurs portatifs a eau pulvérisée de 6 litres
minimum, placés a proximité de chaque sortie des
niveaux, avec un minimum d’un appareil pour
200 métres carrés ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

La mise en place d’autres moyens d'extinction ne doit étre
imposée que dans des cas tout a fait exceptionnels,
notamment en présence de risques d'incendie associés a un
potentiel calorifique ou fumigene important. »
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Article R 31

Systéme de sécurité incendie, systeme d'alarme

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Les systemes de sécurité incendie sont définis a l'article MS
53, les équipements d’alarme sont définis a l'article MS 62,
les contraintes lices a l'exploitation de la détection
automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont
définies aux articles MS 57 et MS 66.

§ 1. Un systéme de sécurité¢ incendie de catégorie A est
obligatoire dans tout établissement comportant des locaux a
sommeil.

La détection automatique d'incendie doit étre installée dans
tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi
que dans toutes les circulations horizontales.

§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

Les établissements de 4° catégorie doivent étre pourvus d'un
équipement d'alarme du type 4.

Les autres ¢établissements doivent étre pourvus d'un
équipement d'alarme du type 2 b.

§ 3. Lorsqu'un site regroupe plusieurs batiments constituant
des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit
disposer, en application des dispositions de [l'article
MS 62 (§4), dun systtme de sécurité incendie et d'un
équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2,
compte tenu de leur classement respectif.

Cependant, conformément aux dispositions de Il'article
MS 66 (§ 1), l'exploitation des différents équipements
d'alarme de type 1 ou 2 par une méme personne, dans un lieu
unique pour plusieurs batiments, est admise. Dans ce cas, la
centralisation est réalisée de l'une des deux maniéres
suivantes :

- 1'équipement d'alarme est unique et commun pour tous
les batiments ; il doit utiliser la technologie du type le
plus sévere et assurer les fonctions nécessaires a chacun
des batiments ; pour les batiments ne comportant pas de
locaux a sommeil, la détection automatique d'incendie
n'est pas obligatoire ;

- les équipements de contréle et de signalisation, les
tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en
sécurité incendie éventuels sont disposés de fagon
dissociée par batiment et sont clairement identifiés. »

Article R 32
Systéme d'alerte
En application de l'article (Arrété du 24 septembre 2009)

«MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit étre
réalisée par téléphone urbain.
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Article R 33

Exercices d'évacuation

(Arrété du 13 janvier 2004)

« Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au
cours de Il'année scolaire ou universitaire ; lorsque
I'établissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également étre organisés ; le
premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la
rentrée.

Ces exercices ont pour objectif d'entrainer les €léves et le
personnel sur la conduite a tenir en cas d'incendie.

Pour cela, ils doivent étre représentatifs d'une situation
réaliste préparée a l'avance et Etre l'occasion d'une
information des €léves et du personnel.

Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation
doivent étre consignés sur le registre de sécurité. »
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ANNEXE

ERP type R
Arrété du 19 juin 1990

Protection contre les risques d'incendie dans les
établissements concourant au service public de l'éducation
et dont les collectivités locales ont la charge

(J.O0 n° 149 du 29 juin 1990)

Textes généraux, ministére de I'Education Nationale

Le ministre d'Etat, ministre de 1'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'agriculture et de la forét et le secrétaire d'Etat auprés du
ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu le code rural ;

Vu la loi n® 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région Corse : compétences ;

Vu la loi n°® 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les
régions et 1'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la
loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de la construction et de 1'habitation, et notamment
les articles R. 123-15 et R. 123-16,

Vu le décret n° 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif a la
carte scolaire des établissements d'enseignement définis a
l'article 3 de la loi n°® 82-659 du 30 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 aoGt 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant notamment

dispositions  diverses applicables aux établissements
d'enseignement du second degré municipaux ou
départementaux,

Arrétent

Art. 1° - Les dispositions des articles R. 123-15 et R.123 -16
du code de la construction et de 1'habitation sont applicables
aux établissements suivants :
- les écoles primaires publiques,
élémentaires ;
- les colleges, les lycées et les établissements d'éducation
spéciale ;
- les centres d'information et d'orientation de la région
Corse ;
- les établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles et leurs centres visés
a l'article L. 815-1 du code rural.

maternelles et

Art. 2 - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou
la fermeture des locaux des établissements scolaires
mentionnés a l'article 1%, telle qu'elle est prévue a l'article
R.123-16 précité, est :

- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement
de communes compétent, pour les écoles et
établissements suivants :

les écoles primaires publiques, maternelles et
¢élémentaires ;

Index réglementation sécurité incendie ERP Page 9

les établissements scolaires a statut municipal ;
les colleges, les lycées et les établissements
d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la
commune de la responsabilité de leur construction et
de leur fonctionnement en application des alinéas VII
bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 modifiée ;

- le président du conseil général pour les établissements

suivants :

les colléges ;
les lycées et les établissements d'éducation spéciale
lorsque ces établissements sont a  statut
départemental ;

- le président du conseil régional pour les établissements

suivants :

les lycées ;
les établissements d'éducation spéciale ;
les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles et leurs
centres visés a l'article L. 815-1 du code rural.

Le président de l'assemblée de Corse exerce cette méme
compétence s'agissant des établissements mis a la charge de
cette collectivité par l'article 3 de la loi n° 82-659 du
30 juillet 1982. Toutefois, l'autorité compétente est le
représentant du département ou de la commune lorsqu'il est
fait application des dispositions du deuxiéme alinéa du
méme article.

Art. 3 - La décision d'ouverture et de fermeture de
I'établissement ou du centre est prise par arrété de l'autorité
compétente définie a l'article 2 ci-dessus au vu de 1'avis de
la commission de sécurité.

Art. 4 - Pendant la période de conception et de construction
des locaux des établissements scolaires visés a l'article ler
et jusqu'a la date de leur ouverture, le représentant de la
collectivité territoriale compétente visé a 'article 2 ci-dessus
est responsable de la mise en ceuvre des dispositions
destinées a garantir la sécurité des personnes et des biens
contre les risques d'incendie.

A cette fin, celui-ci :

- saisit la commission de sécurité et Iui soumet le projet
de construction ainsi que toute décision de
modification ;

- arréte les prescriptions de sécurité aprés avis de la
commission de sécurité ;

- veille a ce que ces prescriptions soient notifiées au
maitre d'ceuvre et a tous services ou personnes
concerngés ;

- veille @ ce que le maitre d'ceuvre fasse procéder, en
cours d'exécution des travaux, aux vérifications
techniques nécessaires par les organismes agréés a cet
effet ;

- fait procéder, par la commission de sécurité avant la
réception de l'ouvrage, a une visite de contrdle destinée
a constater la conformité des travaux aux prescriptions
de sécurité.
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Art. 5 - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent
pendant la période de réalisation des travaux nécessaires a la
transformation ou a l'aménagement des locaux existants.
Cette période prend fin a la date d'occupation par les éléves
des locaux rénovés.

A Tlissue de la période définie au précédent alinéa et
préalablement a l'occupation par les éléves des locaux
rénovés, le représentant de la collectivité compétente constate
l'achévement des travaux et la conformité des locaux rénovés
aux dispositions applicables en matiére de sécurité contre les
risques d'incendie.

Art. 6 - A partir de la date d'ouverture des locaux pour les
immeubles neufs et hors de la période de transformation ou
d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la
responsabilité de la mise en ceuvre des dispositions relatives a
la sécurité contre les risques d'incendie reléve selon le cas du
chef d'établissement, du directeur d'école ou de centre.

A cet effet, le chef d'établissement, le directeur d'école ou de
centre :

- veille & ce que les locaux, installations et équipements
soient maintenus en conformité avec les dispositions
réglementaires;

- fait procéder périodiquement aux
techniques nécessaires ;

- fait visiter I'établissement par la commission de sécurité
selon la périodicité prévue par le réglement de sécurité et
fait procéder, en outre, a des contrdles inopinés ;

- prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde
telle qu'elles sont définies par le réeglement de sécurité ;

- prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres a
assurer la sécurité des personnes et en référe au
représentant de la collectivité locale investi du pouvoir
de décider de l'ouverture ou de la fermeture de
I'établissement, de I'école ou du centre.

vérifications

Art. 7 - Lorsque le chef d'établissement, le directeur d'école
ou du centre, selon le cas, propose un projet de
transformation ou d'aménagement des locaux de nature a
améliorer la prévention des risques d'incendie, le représentant
de la collectivité locale compétente arréte, le cas échéant, de
nouvelles dispositions de sécurité aprés avis de la
commission de sécurité.

Art. 8 - Lorsque les locaux d'un établissement scolaire sont
utilisés a l'initiative du maire dans le cadre de l'application de
l'article 25 de la loi n°® 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la
responsabilité de la mise en ceuvre des mesures de sécurité a
l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en l'absence
d'une convention avec la personne physique ou morale
organisatrice.
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Art. 9 - Les dispositions des arrétés du 14 mai 1975 et de
l'arrété interministériel du 16 décembre 1976 pris pour
l'application des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de
la construction et de I'habitation dans les établissements
scolaires relevant du ministére de 1'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports et du ministére de I'agriculture et de
la forét sont abrogées, a l'exception de celles relatives aux
établissements d'enseignement supérieur agricole et
vétérinaire.

Art. 10 - Le présent arrété sera publié¢ au Journal officiel de
la République frangaise.

Fait a Paris, le 19 juin 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur, Pierre Joxe

Le ministre de l'agriculture et de la forét, Henri Nallet

Le secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales, Jean-Michel Bayllet.
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Arrété du 14 octobre 2002

Protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
les centres régionaux des ceuvres universitaires et scolaires

J.0 n° 253 du 29 octobre 2002 page 17935

Textes généraux - Ministére de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et le ministre de la jeunesse, de 1'éducation
nationale et de la recherche,

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notamment
ses articles R. 123-15, R. 123-16, R. 123-45 et R. 123-46 ;
Vu le Code de I'éducation ;

Vu la loi n® 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant
organisation des services des ceuvres sociales en faveur des
étudiants ;

Vu le décret n® 85-827 du 31 juillet 1985 relatif & I'ordre dans
les enceintes et locaux des établissements publics a caractére
scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux
missions et a l'organisation des ceuvres universitaires ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité,

Arrétent :

Art. 1 - Le présent arrété définit les conditions dans

lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16

du Code de la construction et de 1'habitation sont applicables :

- aux ¢établissements publics d'enseignement supérieur

relevant du ministre chargé de 1'enseignement supérieur ;

- aux centres régionaux des ceuvres universitaires et
scolaires.

Art. 2 - Pendant la période de conception et de construction
des locaux et jusqu'a la date de leur ouverture, l'application
des dispositions destinées a garantir la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique est assurée par un
fonctionnaire ou agent désigné par :

- le préfet de région ou, sur sa délégation, le recteur, quand
l'opération est réalisée sous la maitrise d'ouvrage de
I'Etat ;

- le président ou le directeur de 1'établissement, lorsque
l'opération est réalisée sous la maitrise d'ouvrage de
I'établissement ;

- le maire, le président du conseil général, le président du
conseil régional ou le président du groupement de
collectivités territoriales, quand la maitrise d'ouvrage a
été confiée par 1'Etat a une collectivité territoriale ou a un
groupement de collectivités territoriales ;

- le président du conseil général, lorsque le département a
passé avec I'Etat une convention afin de continuer a
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exercer ses responsabilités a 1'égard des biens affectés
aux instituts universitaires de formation des maitres.

Le fonctionnaire ou l'agent ainsi désigné :

- soumet le projet de construction, ainsi que toute
décision de modification, au maire qui recueille 1'avis
de la commission de sécurité et qui, au vu de cet avis,
fixe les prescriptions de sécurité ;

- veille a ce que ces prescriptions soient notifiées au
maitre d'ceuvre et a tous les services ou personnes
concernés, et a leur réalisation ;

- fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43
du code de la construction et de I'habitation par les
organismes agréés a cet effet ;

- rassemble les rapports finaux des organismes agréés. 11
en transmet un exemplaire au maire et doit les tenir a la
disposition de la commission de sécurité ;

- demande au maire de faire procéder par la commission
de sécurité a la visite de réception de 1'ouvrage destinée
a constater la conformité des travaux aux prescriptions
de sécurité prévues a l'article R. 123-45 du Code de la
construction et de l'habitation et d'autoriser 1'ouverture
au public de I'¢tablissement lorsqu'il reléve de 1'une des
quatre premicres catégories définies a l'article R.123 -
19 du méme Code.

Art. 3 - L'autorisation d'ouverture au public est délivrée par
le maire apres avis de la commission de sécurité. Au vu de
l'arrété d'ouverture pris par le maire, le président ou le
directeur de 1'établissement procéde a la mise en service des
locaux et en informe le recteur.

Art. 4 - Pendant I'exploitation des locaux, l'application des
dispositions destinées a garantir la sécurité contre les
risques d'incendiec et de panique s'effectue sous la
responsabilit¢é du président ou du directeur de
|'établissement.

Ce dernier veille a ce que les locaux, installations
techniques et équipements soient maintenus et exploités en
conformité avec les dispositions prévues par le réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique
applicables au type de batiment concerné. A cet effet, il
doit :

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par
ledit réglement de sécurité ;

- demander au maire de faire visiter les locaux par la
commission de sécurité compétente selon la périodicité
prévue par le réglement de sécurité ;

- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la
formation des personnels a la sécurité et organiser les
exercices d'évacuation ;

- tenir a jour le registre de sécurité ;

- prendre toutes les mesures de prévention et de
sauvegarde telles qu'elles sont définies par le réglement
de sécurité ;

- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes
agréés ou par les techniciens compétents ;

- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la
commission de sécurité. (..]...)
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Le président ou le directeur de 1'établissement prend, si la
situation l'exige ou au vu du procés-verbal de la commission
de sécurité compétente et jusqu'a la réalisation des
prescriptions requises, toutes mesures conservatoires
consistant notamment en la fermeture totale ou partielle des
locaux ouverts au public. 11 en informe le recteur, le
propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas a I'Etat
et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle a l'exercice
par le maire de ses pouvoirs de police.

Art. 5 - Lorsque I'établissement occupe plusieurs sites, le
président ou le directeur de 1'établissement désigne par site,
pour l'assister, une personne exercant ses fonctions sur le site
concerné.

Art. 6 - Lorsque deux ou plusieurs établissements publics
partagent l'utilisation d'un méme batiment, il appartient aux
présidents ou directeurs des établissements concernés de
déterminer conjointement les conditions dans lesquelles les
mesures destinées a garantir la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique peuvent étre mises en ceuvre.

Lorsque ces établissements ne sont pas isolés entre eux selon
les dispositions du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique, ceux-ci forment un groupement
d'exploitations, au sens de l'article R. 123-21 du Code de la
construction et de 1'habitation, qui doit étre placé sous une
direction unique responsable auprés des autorités publiques
des demandes d'autorisation et de l'inobservation des
conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations
que pour chacune d'entre elles.

Dans ce cas, les présidents ou directeurs des établissements
concernés désignent la personne interlocutrice vis-a-vis de
l'administration dans le domaine de la sécurité contre
l'incendie ; la personne ainsi désignée doit avoir son lieu de
travail principal dans un batiment du site dont elle a la
charge.

Art. 7 - Le président ou le directeur de I'établissement
informe le préfet de département des décisions relatives a la
désignation des personnes chargées sous son autorité de
l'application de la réglementation contre les risques
d'incendie et de panique prévues aux articles 5 et 6, ainsi que
de leurs modifications.

Art. 8 - Les dispositions des articles 2 et 3 sont également
applicables pendant la période de réalisation des travaux
nécessaires a 'aménagement et a la transformation de locaux
existants ou lorsque 1'établissement a été fermé pendant plus
de dix mois. Cette période prend fin a la date d'occupation ou
de réouverture des locaux aménagés ou transformés.

La personne responsable s'assure, avant leur occupation, de la
conformité des locaux aux prescriptions de sécurité. Elle
engage la procédure de réouverture prévue aux articles
R.123-45 et R. 123-46 du Code de la construction et de
I'habitation, lorsque les locaux ayant fait 1'objet
d'aménagements ont été fermés pendant plus de dix mois.
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Art. 9 - L'arrété du 14 octobre 1976 relatif a la protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements d'enseignement et de recherche relevant du
secrétariat d'Etat aux universités est abrogé.

Art. 10 - Le directeur de la programmation et du
développement au ministére de la jeunesse, de I'éducation
nationale et de la recherche et le directeur de la défense et
de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au
ministére de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrété, qui sera publié¢ au Journal
officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le 14 octobre 2002.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Nicolas Sarkozy

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, Luc Ferry.
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