Réglementation sur le
Classement au Feu et la
Reéaction au Feu

La réaction au feu d'un matériau exprime son aptitule a s'enflammer, a contribuer au
démarrage et a la propagation d'un incendie.

On détermine la réaction au feu des matériaux detnaction, produits de décoration etc ... par d«
essais qui consistent a soumettre les produits alkcitations thermiques.

On évalue ainsi leur comportement au feu par ragpdes criteres de performance qui portent
sur leur inflammabilité.

» Le Classement M

En France il existe un classement, composé de2ga@aes, qui définit laeéaction au feu des
matériaux:

MO " incombustibles "

M1 " non inflammables "

M2 " difficilement inflammables "
M3 " moyennement inflammables "
M4 " facilement inflammables”

M5 " trés facilement inflammables"

Un matériau est classé MO s'il répond aux conditismivantes :

- pas d’'inflammation effective a I'essai par rayement ou bien il répond aux conditions du
classement M1 au brQleur électrique ;

- son pouvoir calorifique supérieur (PCS) est iigigrou égal a 2,5 MJ/kg (600 Kcal/kg).

Ce systeme va disparaitre petit a petit du faladrise en application de la Directive Produit de

Construction (DPC) qui impose le marquage CE ssipceduits.
Il va faire place au systeme de classification péem appeléEuroclasse

» Classement Euroclasse

L’arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réactarfeu des produits de congttion et d'aménagen



paru au Journal Officiel du 31 décembre 2002.
Il abroge l'arrété de réaction au feu du 30 juiB3 @t met en application dassement européen de
Euroclasses

Les classes Al a F remplacent MO a M4 des lordegmearquage CHu produit entre en vigueur, ¢
pour les produits qui ne requiérent pas d'essai poe classification

Pour les produits marqués CEc’est a dire conforme a une norme produit europédérarmoniséde
classement de réaction au feu doit s‘exprimer seldas Euroclasses

Pour les autres produits (par exemple pour ldempds, les isolants, les panneaux a base de bsis
revétements de sol, les carreaux de platre ete.choix est laissé aux industrielsfdee évaluer pal
laboratoire agrée soit le classement M, soit I'Elasse.

Pour les produits de construction les classememts: s
aAl,A2,B,C,D,E, F

a s1,s2,s3 (pour les fumées) et

a dO, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammes).

Certains produits sont classgmventionnellement Alsans essais préalables :
- verre,

- brique ;

- platre armé de fibres de verre et platre ;

- béton et mortier de ciment et chaux ;

- vermiculite ;

- amiante, ciment ;

- pierre, ardoise ;

- fer, fonte, acier, aluminium, cuivre, zinc, plomb

- produits céramique ...

=> Voir le réglement du 21 Novembre 2002 (annepad@e 11)

Euroclasses Classement M
Classes selon la NF EN 13501-1 Exigence

Al Incombustible
A2 sl do MO
A2 sl di
A2 s2 do
s3 d1 M1
sl do
B s2 d1
s3
sl
c s2 M2
s3
D sl M3
s2
D M4
s3 (non gouttant)

Toutes les classes autres que E, d2 et F M4



familles :

- les sols
- les autres produits.

Il est construit autour de trois niveaux de sdhitton thermique représentatifs de diverses phdee:
développement du feu :

attaque ponctuellepar une petite flamme (pour les deux familles el pits)

feu pleinement développé dans une piece voisi(mour les revétements de sol) ou
sollicitation thermique par un objet en feu(pour les autres produits)

feu pleinement développé dans la piedpour les deux familles).

Il s’appuie sur des essais dont les résultats gegntede ranger les produits dans sept Euroclasse
('indice FL signifie "Floor" et s'applique doncxamatériaux destinés aux sols) :

Classes Al, A1FL, A2 et A2FLpour les produits peu ou pas combustibles

Classe B ou BFL: pour les produits combustibles dont la contidoutiu "flash over" estés
limitée

Classe C ou CFLpour les produits dont ontribution au flash over est limitée

Classe D ou DFLpour ceux dont la contribution au flash over emtificative

Les classes E, EFL, F et FFisont réservées aux produits combustibles dardné&ibution
a I'embrasement généralisé est tres importante.

Le traitement antifeu ou ignifugation des matérigaexpermettre d'obtenir des matériaux conform
la 1égislation sur la Sécurité Incendie.

Classement M 4 au sol

Classement M 2 en vertical

Classement M 1 au plafond

Q-



