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Mur habillé

métal laqué

gris moyen

TF=TN

TF=TN

TF= 2,65

NGF197,85

TN= 2,40

NGF197,60

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. R+2 exist.

 +5,42     NGF 200,62

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

Niv. Combles exist.

 +8,22     NGF 203,42

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. Egout.+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. RDC.

0,00

Niv. Egout.

+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

Niv. acrotère.

+5,00
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Béton Désactivé

TF =+2,65

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée
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0
1m

2m0
1m

2m

Façade EST Façade OUEST

DG9

CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONS

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E2 :  PROJET ARCHITECTURAL

EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

DOSSIER

DE BASE

Façades EST et OUEST


