
Bandeau Haut

lamellé-collé

apparent

Finition huile de Lin

Bandeau en creux

habillage tôle laquée

Teinte grise

Couvertine métal

laqué

Couvertine métal

laqué

Structure apparente

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Chassis fixe  Alu

laqué à rupture de

pont thermique

Bardage bois

joints verticaux

Finition Huile de Lin

Chassis

oscillo-battant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Bardage bois 

joints horizontaux

Finition Huile de Lin

Chassis coulissant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Joint de dilatation

traité en creux

Bardage bois 

joints horizontaux

Finition Huile de Lin

Joues : habillage 

zinc

Façade rideau

Ossature aluminium laqué

à rupture de pont thermique

Partie basse double-vitrage fixe

Partie haute habillée tôle laquée

Couvertine métal 

laqué

Couvertine métal 

laqué

Joint de dilatation 

traité en creux

Chassis

oscillo-battant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

TF =+2,65

TF = 0,00

TN = -0,40

Terre végétale

Chassis fixe

Menuiserie alu à rupture de pont thermique

vitrageStadip

Toiture tuiles terre cuite

Chéneau zinc

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Acrotère zinc

Niv. acrotère.

+8,61

TN = -0,35TN = -0,25

TF =+2,15

TN = +2,55

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

TF = 0,00

Mur enduit

teinte ivoire

Finition cirée

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. Combles exist.

 +8,22     NGF 203,42

Murs enduit à la chaux

TeinteOcre clair

Finition talochée

Niv. R+2 exist.

 +5,42     NGF 200,62

Niv. Egout.

+10,37

Niv. Faîtage.

+12,37

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. RDC exist./Niv. fini

 +0,00     NGF 195,20

Béton Désactivé

Sol : stabilisé

Terre végétale

Terre végétale

TF =+1,10

TF =+0,54

Terre végétale

TN = -0,45

TF =+1,60

SHED

Couverture froide zinc à tasseaux

Couverture froide zinc

Murs enduit à la

chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Boîte à eau

Ouverture existante

comblée

pierres existates

couverte par enduit

Escalier et

garde corps

métal

galvanisé ou

laqué

Porte extérieure Bois

Escalier :

Marches préfa

désactivées sur

lit de béton

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. R+2 exist.

+5,42     NGF

200,62

Niv. Combles exist.

+8,22     NGF 203,42

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

TF=TN

Niv. Egout.

+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

TF = 0,00

TF =+0,88

TN =0,00

TN = -0,40

Niv. Faîtage

+12,37

Niv. R+2 fini

+5,66

Mur enduit

teinte ivoire

Finition cirée

SHED

Couverture froide zinc à

tasseaux

Mur habillé métal

laqué

gris moyen

Chéneau zinc

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Toiture tuiles terre

cuite

Niv. acrotère.

+5,00

Béton Désactivé

Béton Désactivé

TF = 0,00

TN = -0,31

TN = -0,20

Grille VB

Chaufferie

Grille ventilation

AN CTA

Panneau encastré

Inox Tissé

Grille ventilation

AN CTA

Menuiserie fixe

verre émaillé

0
1m

2m

0 1m 2m

Façade SUD

Façade NORD

DG8

CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONS

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E2 :  PROJET ARCHITECTURAL

EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

DOSSIER

DE BASE

Façades NORD et SUD


