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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
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- Il sera redonné au candidat par le centre, au début de l’épreuve suivante. 
- Il sera laissé au candidat à l’issue de la dernière épreuve. 
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Asservie

paumelles déportées

90/70 x204

PF1/2h

commande

désenfumage

faïence

murale

h220

Plafond suspendu plaques de

plâtre

002

HALL

joue placo

j
o

n
c
t
i
o

n
 
p

l
a

f
o

n
d

s

p
l
a

t
r
e

/
d

a
l
l
e

s

a
c
o

u
s
t
i
q

u
e

s

001a

PV 180 x245

PF1/2h

Seuil

0 1m 2m

Plan du RDC
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Couverture phonique

plateau acier +isolant

+fausses pannes

+bac acier +isolant

+étanchéité

membrane PVC

Porte

stratifiée

bâti bois

TF=1,60

NGF196,80

TF=TN

TN=-0,20

NGF195,00

Niv. acrotère.

+5,00

Drain périphérique

Semelle BA

Drain périphérique

Semelle BA

plafond suspendu

plaques de plâtre

imposte : vitrage collé

porte

panneau

stratifié

rgt

stratifié

19 ht. de 15,84

17 ht. de 15,58

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. R+1 fini

+2,65

Niv. RDC fini

±0,00

relevé d'étanchéité

solin engravé

r

e

t
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u

r

 

c
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r

r

e

l

é

r

e

t

o

u

r

 

c

a

r

r

e

l

é

Habillage tôle

laquée

Porte

stratifiée

bâti

chêne

Porte

stratifiée

bâti

chêne

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
e
l
l
e

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
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l
l
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004

BUREAU

ACCUEIL

Sol grés cérame

Niv. acrotère.

+8,61

0 1m 2m
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Couverture phonique

plateau acier +isolant

+fausses pannes

+bac acier +isolant

+étanchéité

membrane PVC

isolation du soubassement par  

panneaux polystyrène

encastré

éclairage

entrée

plafond CTB plaqué

bois finition huile de lin

Sol : grés cérame

Porte

peinte

bâti métal

Porte

stratifiée

bâti métal

TF=TN

TN=-0,20

NGF195,00

Semelle BA

Drain

périphérique

Semelle

BA

luminaire filant encastré luminaire filant encastré

plafond suspendu

plaques de plâtre

sol grés cérame

105

Dgt 3

002

HALL

001

SAS ENTREE

joue

placo

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. terrasse.

+1,61

Niv. R+1 fini

+2,65

106

WC

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. RDC fini

±0,00

Pente 1 %

béton désactivé

TF=1,50

NGF196,70

relevé d'étanchéité

solin engravé

relevé d'étanchéité

solin engravé

Habillage tôle

laquée

Porte

stratifiée

bâti

chêne

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
e
l
l
e

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
e
l
l
e

003

COULOIR

Sol : Peinture étanche sur

chape 6cm

+résiliant phonique

205

SAS

TECH.

206

CHAUFFERIE

Niv. R+2 fini

+5,72

Cloison carreaux

 de plâtreCF 2h

chape 12cm

+ résiliant

phonique

Habillage tôle laquée dans

décaissé voile béton

0 1m 2m

Coupe T2
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plaque de pâtre 

suspendue

 + isolant 

100mm

chevrons formant 

arbalétriers

voligeage

lame d'air 4 cm

couverture froide 

zinc, assemblage 

à tasseaux

ventilation 

couverture zinc

Couverture phonique  

plateau acier +isolant 

+fausses pannes 

+bac acier +isolant 

+étanchéité 

membrane PVC  

Panneau encastré

Inox tissé sur cadre

Grille de

ventilation

020

LOC.

POUBELLES

Niv. R+2 fini

+5,66

Sol : grés

cérame

Sol : grés cérameSol : grés cérame
Sol : grés cérame

Porte

stratifiée

bâti métal

Porte

stratifiée

bâti métal

Porte

stratifiée

bâti

chêne

Porte

peinte

bâti métal

Porte

stratifiée

bâti métal

Passage

gaines

Niv. acrotère

+8,61

plafond enduit + peinture

TF=0,00

NGF195,20

Drain périphérique

Semelle BA

Niv. acrotère

+5,00

Semelle BA

TN=-0,44

NGF194,76

TN=-0,20

NGF195,00

TF=0,60

NGF195,80

TN=-0,20

NGF195,00

plafond

suspendu

plaques

de plâtre

caniveau

béton

Drain périphérique

WC 2WC 1

021

TGBT

105

Dgt 3

003

COULOIR

108

Cuisine

Niv. R+1 fini

+2,65

Niv. RDC fini

±0,00

plafond suspendu acoustique

Niv. acrotère.

+5,00

Pente 1 %

béton désactivé

relevé

d'étanchéité

solin

engravé

Habillage tôle laquée

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
e
l
l
e

l
i
m

i
t
e
 
d
e

p
a
r
c
e
l
l
e

plafond suspendu

plaque de plâtre

hydrofuge

Sol : Peinture étanche sur

chape 6cm

+résiliant phonique

Placards

et

imposte

panneau

stratifié

207

CTA

support

antivibratile

pour CTA

Cloison

carreaux

de

plâtre

CF 2h

0 1m 2m

Coupe T3
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4
2

9

2
4

0

Poutre LC 115x21

isolation du soubassement par  

panneaux polystyrène; finition 

enduit sur parties visibles

Shed : habillage zinc

Cornière inox

Bois de réglage

Parquet Bambou collé

Couverture phonique

plateau acier +isolant

+fausses pannes

+bac acier +isolant

+étanchéité

membrane PVC

Couverture bac acier 

+isolation 100mm 

+étanchéité 

membrane PVC

isolant +étanchéité

membrane PVC

Niv. faîtage

+12,37

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. acrotère.

+8,61

contremur en

briques +

enduit chaux

plafond suspendu plaques de plâtre

plafond enduit + peinture

plafond enduit + peinture

plafond enduit + peinture

sol  grés cérame sol  grés cérame

sol  grés cérame sol  souple linoleumsol  grés cérame

HSPoutre/existant +197

linteau BA

linteau BA

linteau BA

Drain périphérique

Semelle BA

Voile BA

+enduit

verrière

exulam

cloison

parements

plaques de

plâtre sur

ossature

métallique

98/48 CF1h

SAD

200

plafond suspendu

600X600

plafond suspendu acoustique

009c

Vitrage fixe 200x204

menuiserie acier laqué

PF 1/2h

009 SALLE

POLYVALENTE

Dgt 2WC 2 WC 4

014

LUDOTHEQUE

207 CTA

102 FOYER

3eme AGE

107 SALLE DE

JEU

3eme AGE

Dgt 5

Niv. R+2 exist.

+5,42     NGF 200,62

202

SAS

Asc.

Dgt 3

support

antivibratile pour

CTA

bardage

bois

104 SALLE 1

3eme AGE

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

005

SAS

Asc.

plafond enduit + peinture

plafond plaques de plâtre collées

enduit neuf chaux

sur mur moellons

existant

relevé d'étanchéité

solin engravé

Couverture Tuile terre cuite demi-canal

Rive zinc

009a

PP 150x204

PF 1/2h

009b

PP 150x204

PF 1/2h

scène

parquet

bambou

collé

Elements indépendants 200X100

sur compas

 vide entre éléments  5mm

Chape de nivellement Dallage sur terre-plein; surfacé

BAR + portillon

stratifié

doublage isolant

phonique

+plaque plâtre

acoustique

doublage isolant

+plaque plâtre

acoustique

SOL:

parquet bambou collé

011 Régie

sol   acoustique coulé

en place (option linoleum )

sol   acoustique coulé en place

(option linoleum )

Réglette

fluo sous

bandeau

luminaires suspendus

Cloison bureau :

panneaux stratifiés

joints en creux;

pose en sifflet

002 HALL

Banc Bois

Massif

007 SALLE

INFORMATIQUE

Plateau stratifié sur pieds inox coniques

HSPoutre/existant +241

204 SALLE

THEATRE

HSSolives/existant +247

plafond suspendu acoustique

laine minérale 200mm déroulée

plafond plaques de plâtre collées

sol  grés

cérame

HSPoutre/existant +225

sol souple sur chape +résiliant phonique 4 cm

+dalle :  allégée 16 cm

+plancher existant conservé en fond de coffrage

plafond suspendu plaques de plâtre

porte extérieure

bois isolée

acces toiture

façades placard

stratifié

+imposte

joints creux

plafond suspendu

plaques de plâtre

plafond suspendu

plaques de plâtre

plafond susp. acoustique

lum.filants encastrés

Voir Détail L1

ci-dessus

plafond enduit + peinture plafond enduit + peintureplafond enduit + peinture

plafond suspendu plaques de plâtre

Sol : Peinture étanche sur chape

+résiliant phonique 4 cm

+dalle 20cm

PALIER

Escalier

sol :

grés cérame

+chape

+résiliant phonique 4 cm

+dalle 20cm

PALIER

Escalier

sol existant pierre rénové et complété

+ chape sur plancher poutrelle et hourdis existant

Sol : Peinture étanche sur

chape 12cm

+résiliant phonique

0 1m 2m

0 50cm

ensemble

métallique

vitré

Détail A

Détail L1 SCENE

Coupe L
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Bandeau Haut

lamellé-collé

apparent

Finition huile de Lin

Bandeau en creux

habillage tôle laquée

Teinte grise

Couvertine métal

laqué

Couvertine métal

laqué

Structure apparente

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Chassis fixe  Alu

laqué à rupture de

pont thermique

Bardage bois

joints verticaux

Finition Huile de Lin

Chassis

oscillo-battant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Bardage bois 

joints horizontaux

Finition Huile de Lin

Chassis coulissant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Joint de dilatation

traité en creux

Bardage bois 

joints horizontaux

Finition Huile de Lin

Joues : habillage 

zinc

Façade rideau

Ossature aluminium laqué

à rupture de pont thermique

Partie basse double-vitrage fixe

Partie haute habillée tôle laquée

Couvertine métal 

laqué

Couvertine métal 

laqué

Joint de dilatation 

traité en creux

Chassis

oscillo-battant

Alu laqué à rupture

de pont thermique

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

TF =+2,65

TF = 0,00

TN = -0,40

Terre végétale

Chassis fixe

Menuiserie alu à rupture de pont thermique

vitrageStadip

Toiture tuiles terre cuite

Chéneau zinc

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Acrotère zinc

Niv. acrotère.

+8,61

TN = -0,35TN = -0,25

TF =+2,15

TN = +2,55

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

TF = 0,00

Mur enduit

teinte ivoire

Finition cirée

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. Combles exist.

 +8,22     NGF 203,42

Murs enduit à la chaux

TeinteOcre clair

Finition talochée

Niv. R+2 exist.

 +5,42     NGF 200,62

Niv. Egout.

+10,37

Niv. Faîtage.

+12,37

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. RDC exist./Niv. fini

 +0,00     NGF 195,20

Béton Désactivé

Sol : stabilisé

Terre végétale

Terre végétale

TF =+1,10

TF =+0,54

Terre végétale

TN = -0,45

TF =+1,60

SHED

Couverture froide zinc à tasseaux

Couverture froide zinc

Murs enduit à la

chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Boîte à eau

Ouverture existante

comblée

pierres existates

couverte par enduit

Escalier et

garde corps

métal

galvanisé ou

laqué

Porte extérieure Bois

Escalier :

Marches préfa

désactivées sur

lit de béton

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. R+2 exist.

+5,42     NGF

200,62

Niv. Combles exist.

+8,22     NGF 203,42

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

TF=TN

Niv. Egout.

+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

TF = 0,00

TF =+0,88

TN =0,00

TN = -0,40

Niv. Faîtage

+12,37

Niv. R+2 fini

+5,66

Mur enduit

teinte ivoire

Finition cirée

SHED

Couverture froide zinc à

tasseaux

Mur habillé métal

laqué

gris moyen

Chéneau zinc

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Toiture tuiles terre

cuite

Niv. acrotère.

+5,00

Béton Désactivé

Béton Désactivé

TF = 0,00

TN = -0,31

TN = -0,20

Grille VB

Chaufferie

Grille ventilation

AN CTA

Panneau encastré

Inox Tissé

Grille ventilation

AN CTA

Menuiserie fixe

verre émaillé

0
1m

2m

0 1m 2m

Façade SUD

Façade NORD
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Couvertine métal 

laqué

Porte

Alu laqué

Bow-window

Métal laqué

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Bardage bois 

joints Horizontaux

sur isolant 

Finition Huile de Lin

Couvertine métal

laqué

Bardage bois 

joints Horizontaux

sur isolant 

Finition Huile de Lin

Structure apparente 

bois lamellé-collé

Finition Huile de Lin

Couvertine métal 

laqué

Escalier :

Marches préfa

désactivées sur

lit de béton

Mur enduit

teinte ivoire

Finition

cirée

Mur enduit

teinte ivoire

Finition cirée

Mur habillé

métal laqué

gris moyen

TF=TN

TF=TN

TF= 2,65

NGF197,85

TN= 2,40

NGF197,60

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. R+2 exist.

 +5,42     NGF 200,62

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

Niv. Combles exist.

 +8,22     NGF 203,42

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. Egout.+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. RDC.

0,00

Niv. Egout.

+10,37

Niv. acrotère.

+8,61

Niv. acrotère.

+5,00

T
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e
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R

i

v

e

 

z

i

n

c

Béton Désactivé

TF =+2,65

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

Murs enduit à la chaux

Teinte Ocre clair

Finition talochée

T

o

i

t

u

r

e

 

t

u
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l

e
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r
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R

i

v

e
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c

0
1m

2m0
1m

2m

Façade EST Façade OUEST
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