limite de
parcelle

\

TN=-0,20
NGF195,00

Niv. acrotére.
+5,00

__

Couverture phonique
plateau acier +isolant
+fausses pannes __

+bac acier +isolant

membrane PVC

+étanchéité

Habillage tole
laquée

Niv. terrasse.
+1,61
TF=1,50
NGF196,70 -

Drain
périphérique
Semelle

BA

plafond suspendu
plaques de platre

Porte

N . stratifiée

bati
“\chéne

\
\

N

003
COULOIR

sol grés cérame

relevé d'étanchéité

Solin engrave

Porte
N peinte
“\ bati métal
N Cloison carreaux
N de platreCF 2h
AN
205 =
SAS”/ 206
Niv. R+2 fini TE/(:/H CHAUFFERIE "
1572 Niv. R+2 fini
chiape 12cm X . +5.66
 +résiliant Sol : Peinture étanche sur
phonique chape 6cm
— — +résiliant phonique
1EE |
relevé d'étanchéité
solin engravé
N Porte]
N stratifiée;
. bati métal
N
AN
=)
/ 105 106
: Dgt 3 wcC Niv. R+ fini
/ +2,65
/
joue /
placo Sol : grés cérame

encastré
éclairage
entrée

bois finition-huile de li

Habillage tole laquée dans

décaissé voile béton

luminaire filant encastré

luminaire filant encastré

001

002

HALL

SAS ENTREE

Niv-RDC fi

+0,00

Pente 1 %

isolation du soubassement par
panneaux e

béton désactive

TF=TN

Fmelle BA

limite de
parcelle

DG5

Coupe T2

CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONS

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E2 : PROJET ARCHITECTURAL
EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

DOSSIER
DE BASE




