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Poutre LC 115x21

isolation du soubassement par  

panneaux polystyrène; finition 

enduit sur parties visibles

Shed : habillage zinc

Cornière inox

Bois de réglage

Parquet Bambou collé

Couverture phonique

plateau acier +isolant

+fausses pannes

+bac acier +isolant

+étanchéité

membrane PVC

Couverture bac acier 

+isolation 100mm 

+étanchéité 

membrane PVC

isolant +étanchéité

membrane PVC

Niv. faîtage

+12,37

Niv. acrotère.

+5,00

Niv. acrotère.

+8,61

contremur en

briques +

enduit chaux

plafond suspendu plaques de plâtre

plafond enduit + peinture

plafond enduit + peinture

plafond enduit + peinture

sol  grés cérame sol  grés cérame

sol  grés cérame sol  souple linoleumsol  grés cérame

HSPoutre/existant +197

linteau BA

linteau BA

linteau BA

Drain périphérique

Semelle BA

Voile BA

+enduit

verrière

exulam

cloison

parements

plaques de

plâtre sur

ossature

métallique

98/48 CF1h

SAD

200

plafond suspendu

600X600

plafond suspendu acoustique

009c

Vitrage fixe 200x204

menuiserie acier laqué

PF 1/2h

009 SALLE

POLYVALENTE

Dgt 2WC 2 WC 4

014

LUDOTHEQUE

207 CTA

102 FOYER

3eme AGE

107 SALLE DE

JEU

3eme AGE

Dgt 5

Niv. R+2 exist.

+5,42     NGF 200,62

202

SAS

Asc.

Dgt 3

support

antivibratile pour

CTA

bardage

bois

104 SALLE 1

3eme AGE

Niv. R+2 fini

+5,66

Niv. R+1 exist./Niv. fini

+2,65     NGF 197,85

Niv. RDC exist./Niv. fini

+0,00     NGF 195,20

005

SAS

Asc.

plafond enduit + peinture

plafond plaques de plâtre collées

enduit neuf chaux

sur mur moellons

existant

relevé d'étanchéité

solin engravé

Couverture Tuile terre cuite demi-canal

Rive zinc

009a

PP 150x204

PF 1/2h

009b

PP 150x204

PF 1/2h

scène

parquet

bambou

collé

Elements indépendants 200X100

sur compas

 vide entre éléments  5mm

Chape de nivellement Dallage sur terre-plein; surfacé

BAR + portillon

stratifié

doublage isolant

phonique

+plaque plâtre

acoustique

doublage isolant

+plaque plâtre

acoustique

SOL:

parquet bambou collé

011 Régie

sol   acoustique coulé

en place (option linoleum )

sol   acoustique coulé en place

(option linoleum )

Réglette

fluo sous

bandeau

luminaires suspendus

Cloison bureau :

panneaux stratifiés

joints en creux;

pose en sifflet

002 HALL

Banc Bois

Massif

007 SALLE

INFORMATIQUE

Plateau stratifié sur pieds inox coniques

HSPoutre/existant +241

204 SALLE

THEATRE

HSSolives/existant +247

plafond suspendu acoustique

laine minérale 200mm déroulée

plafond plaques de plâtre collées

sol  grés

cérame

HSPoutre/existant +225

sol souple sur chape +résiliant phonique 4 cm

+dalle :  allégée 16 cm

+plancher existant conservé en fond de coffrage

plafond suspendu plaques de plâtre

porte extérieure

bois isolée

acces toiture

façades placard

stratifié

+imposte

joints creux

plafond suspendu

plaques de plâtre

plafond suspendu

plaques de plâtre

plafond susp. acoustique

lum.filants encastrés

Voir Détail L1

ci-dessus

plafond enduit + peinture plafond enduit + peintureplafond enduit + peinture

plafond suspendu plaques de plâtre

Sol : Peinture étanche sur chape

+résiliant phonique 4 cm

+dalle 20cm

PALIER

Escalier

sol :

grés cérame

+chape

+résiliant phonique 4 cm

+dalle 20cm

PALIER

Escalier

sol existant pierre rénové et complété

+ chape sur plancher poutrelle et hourdis existant

Sol : Peinture étanche sur

chape 12cm

+résiliant phonique

0 1m 2m

0 50cm

ensemble

métallique

vitré

Détail A

Détail L1 SCENE

Coupe L

DG7

CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONS

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E2 :  PROJET ARCHITECTURAL

EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

DOSSIER

DE BASE

Coupe L - Détail L1


